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Wprowadzenie

Zapoznaj sie z dostarczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem
Wazne informacje dotyczace bezpieczeristwa i produktu zawierajacym
ostrzezenia i inne wazne informacje.

Urzadzenie faduje sie w trybie
oszczedzania energii

Szybko mrugajace czerwone (przy
podtaczeniu do zasilania)

Ciagle niebieskie i mrugajace czerwone

(przy podtaczeniu do zasilania) Urzadzenie sig faduje

Opis urzadzenia

Port danych i zasilania
micro-USB (pod ostong)

) Nacisnij, aby otworzy¢ menu i przewija¢ opcje w menu

N

@ Nacisnij, aby wiaczy¢ urzadzenie

I0) Nacisnij, aby otworzy¢ menu i przewija¢ opcje w menu

\Vi Przytrzymaj, aby wytaczy¢ urzadzenie

® Sygnalizacja pracy urzadzenia w trybie turnieju

Kontrolka LED trybu

turnieju

@ Nacisnij, aby wycelowa¢ laserem. W czasie gry w golfa

) automatycznie startuje funkcja poszukiwania flagi.
Nacisnij, aby wybra¢ opcje w menu

® Obrd¢ okular, aby wyregulowaé ostro$¢ obrazu.

Regulacja ostrosci

® Sprawdz status urzadzenia i baterii

Kontrolka statusu LED

@ Pociagnij aby uzyskac dostep do portu micro-USB

Oslona umozliwiajacego zasilanie i transfer danych.

Podtacz kompatybilny kabel USB aby natadowa¢
urzadzenie lub przesta¢ dane do Twojego komputera.

Etykieta urzadzenia

Zobacz dane identyfikacyjne producenta i certyfikaty

Znaczenie kontrolki statusu LED

Swiecenie LED

wiaczeniu)

iagte niebieskie (przez 5 sekund po

Status

Urzadzenie jest wigczone

Naprzemiennie czerwone i niebieskie
(przez 5 sekund po wigczeniu)

Bateria jest roztadowana

Wytaczone

Urzadzenie jest w trybie aktywnosci

Wolno mrugajace niebieskie

Urzadzenie jest w trybie czuwania

przycisku wigczania)

Ciagte czerwone (po przytrzymaniu

Urzadzenie jest wytaczone

Wprowadzenie

Ciagte czerwone (przy podiaczeniu do
zasilania)

Wolno mrugajace czerwone

tadowanie zakonczone

Trwa aktualizacja oprogramowania

tadowanie urzadzenia

Produkt zawiera baterie litowo-jonowa. Aby ograniczy¢ niebezpieczenstwo
obrazen lub uszkodzenia produktu bedace skutkiem dziatania na baterie
wysokiej temperatury, przechowuj urzadzenie z dala od bezposredniego
Swiatta stonecznego.

UWAGA

Aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia korozji, przed rozpoczeciem
tadowania lub podtaczeniem do komputera doktadnie osusz port USB, jego
ostone i obszar wokét portu.

Urzadzenie jest zasilane z wbudowanej baterii litowo-jonowej, ktérg mozesz

natadowac korzystajac z gniazdka sieciowego lub portu USB Twojego

komputera.

WAZNE: Bateria urzadzenia nie bedzie sie ladowag, jesli jej temperatura

jest poza dopuszczalnym zakresem (Dane techniczne, strona 4).

1. Zdejmij ostone z portu USB.

2. Podtacz matg korcowke kabla USB do portu USB w urzadzeniu

3. Podtacz duza koncéwke kabla USB do zewnetrznego zrédia zasilania,
ktérym moze byc¢ tadowarka AC lub port USB Twojego komputera.

4. Nataduj baterie do jej petnej pojemnosci
WSKAZOWKA: Aby przyspieszyé tadowanie, mozesz wylaczyé
urzadzenie.

Wiaczanie urzadzenia

Przy pierwszym wigczeniu urzadzenia zostaniesz poproszony o wybor
jezyka, jednostek miary oraz ustawienie Twojego dystansu uderzenia
driverem.

1. Nacignij V

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie

Tryb czuwania

Aby zmniejszy¢ zuzycie baterii, urzadzenie gdy nie jest uzywane,
przechodzi w tryb czuwania. Urzadzenie wybudza sie, gdy je przytrzymasz
kciukiem w rowku na spodzie urzadzenia lub gdy naci$niesz dowolny
przycisk.



Regulacja ostrosci

Urzadzenie posiada regulowany okular (w zakresie +/- 4 dioptrii). Pozwala
to wyregulowac ostro$¢ do Twojego wzroku.

Obré¢ okular aby wyostrzyé obraz.

Funkcje sieciowe wykorzystujace
Bluetooth®

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje sieciowe, wykorzystujace

Bluetooth do potaczenia z Twoim kompatybilnym urzadzeniem mobilnym z

zainstalowang w nim aplikacjg Garmin Golf™.

Przesytanie tablic wynikow do Garmin Golf: Automatyczne przesytanie
tablic wynikdw do aplikacji Garmin Golf w trakcie synchronizacji
Twojego urzadzenia. Dzigki temu mozesz przeglada¢ szczegétowe
statystyki i bra¢ udziat w rankingach online.

Predkos¢ i kierunek wiatru: Mozliwo$¢ wy$wietlania na ekranie widoku
dotka informacji o sile i kierunku wiatru. Kierunek wiatru jest podawany
w odniesieniu do choragiewki.

Znajdz moje urzadzenie Garmin: Uzyj aplikacji Garmin Golf aby odnalez¢
Twoj dalmierz, wykorzystujac jego ostatnig znang pozycje.

Parowanie ze smartfonem

Aby mdc korzystaé z funkcji sieciowych Twojego dalmierza, musi by¢

on sparowany bezposrednio z aplikacji Garmin Golf, a nie z ustawien

Bluetooth Twojego smartfona.

1. Korzystajac ze sklepu z aplikacjami w Twoim smartfonie zainstaluj i

uruchom aplikacje Garmin Golf.

2. Umies¢ Twoj smartfon w odlegtoéci nie wigkszej niz 10 m (33 ft.) od
Twojego urzadzenia.

. W dalmierzu naciénij /\ lub \/, aby otworzyé menu.

. Wybierz Settings > Bluetooth > Pair

. Z menu dostepnego w aplikacji pod == Iub «.. wybierz Garmin Devices
> Add Device i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

oW

Gramy w golfa
Wybierz Play Golf

Urzadzenie wyszuka satelity i wyznaczy Twojg pozycje. Wybrane
zostanie najblizsze pole golfowe i automatycznie wyswietlony zostanie
dotek lezacy najblizej Twojej obecnej pozycii.

WAZNE: Jesli w poblizu Twojej aktualnej pozycji znajduje sie wiecej pol
golfowych niz jedno, mozesz wybra¢ odpowiednie pole z listy.

Pomiar dystansu do choragiewki

Mozesz skorzystac¢ z funkcji poszukiwania choragiewki, aby ja namierzy¢ i
zmierzy¢ dystans z Twojej aktualnej pozyciji do flagi. Funkcja ta pomaga w
okre$leniu doktadnego dystansu do choragiewki przez odfiltrowanie innych
obiektéw znajdujacych sie w tle.
1. Rozpocznij runde gry w golfa
2. Namierz flage celownikiem
WAZNE: Dla uzyskania najlepszych rezultatéw urzadzenie nalezy
trzymac stabilnie, a siatke dalmierza wyréwnac z flaga, a nie tyczka.
3. Nacignij©
Wyswietlony zostanie zmierzony dystans do choragiewki. Na mapie
pojawi sie czerwony tuk okreslajacy dystans zmierzony laserowo.
Jesli urzadzenie jest w stanie namierzyc¢ flage, zacznie wibrowaé,
wys$wietlona zostanie ikona flagi, tuk dystansu stanie sie zdtty, a mapa z
widoku dotka zostanie automatycznie zblizona do widoku greenu.
WSKAZOWKA: Mozesz powrdci¢ do widoku dotka kierujac urzadzenie
z dala od greenu i naciskajac .

Widok dotka

Urzadzenie wyswietla dotek, na ktéry aktualnie grasz i automatycznie
przechodzi do kolejnego, gdy rozpoczynasz gre na nowy dotek.

2

Wskazania dystansu do poczatku fairway oraz poczatku i konca hazardéw

Aktualny numer dotka

Par dla aktualnego dotka

Wskazanie Twojego zarejestrowanego wyniku

Dystans z ostatnio zmierzonej lokalizacji

Ikona roztadowanej baterii wy$wietlana gdy bateria jest bliska wyczerpania

Status pofaczenia z telefonem

® OO0 e e

Dystans do poczatku, $rodka i kofica greenu

Predkos$¢ i kierunek wiatru

@

Dystans uderzenia driverem, gdy znajdujesz si¢ na tee box

e

Sprawdzanie dystansu PlaysLike

Funkcja wyswietlania dystansu PlaysLike bierze pod uwage zmiany
wysokos$ci pola golfowego i wskazuje dystans do flagi z uwzglednieniem
tych zmian.

1. Naciénij /\ lub \/ aby otworzyé menu.

2. Wybierz PlaysLike Distances

@ |Dystans do flagi zmierzony laserowo

@ |Dystans PlaysLike do flagi z uwzglednieniem uksztattowania terenu.

@® |Roznica wysokosci pomiedzy miejscem w ktdrym sie znajdujesz, a celem
w oparciu o nachylenie dalmierza. Symbol wskazuje czy nachylenie jest w
gore A czy wdot'V.

Sprawdzanie kierunku do choragiewki

Funkcja PinPointer jest kompasem, ktéry dostarcza informacii
kierunkowych, gdy nie widzisz greenu. Funkcja ta moze by¢ pomocna w
przygotowaniu uderzenia, gdy znajdujesz sie pomiedzy drzewami czy w
putapce piaskowe;.

WAZNE: Nie uzywaj funkcji PinPointer gdy korzystasz z wézka golfowego.
Zaktocenia pola magnetycznego z wdzka golfowego moga mie¢ negatywny
wptyw na doktadnos¢ kompasu.

1. Naciénij /\ lub \/ aby otworzy¢ menu.
2. Wybierz PinPointer

Funkcje sieciowe wykorzystujgce Bluetooth®



Strzatka kompasu wskazuje potozenie choragiewki. Na mapie pojawia
sie stozey utatawiajacy skierowanie sie w strone choragiewki.
WSKAZOWKA: Aby powréci¢ do widoku dotka mozesz nacisng¢
dowolny przycisk.

Wiaczanie trybu turnieju

W trybie turnieju wytaczone zostaja: funkcja PinPointer oraz wskazania

dystansu PlaysLike. Korzystanie z tych funkcji w trakcie oficjalnych

turniejow oraz rund z punktacjg z handicapem jest niedozwolone.

1. Naciénij /\ lub \/ aby otworzy¢ menu.

2. Wybierz Settings > Tournament Mode
Po wigczeniu trybu turnieju, kontrolka LED trybu turnieju na gérze
obudowy urzadzenia zaswieci sie na niebiesko.

Zmiana dotka

Korzystajac z ekranu widoku dotka mozesz recznie zmienia¢ dotki.

1. Naciénij /\ lub V/ aby otworzyé menu.

2. Wybierz Change Hole

3. Wybierz opcje

Koniec rundy

1. Naciénij A\ lub \/ aby otworzyé menu.

2. Wybierz End Round

Tablica wynikow

1. Naciénij /\ lub \/ aby otworzy¢ menu.

2. Wybierz Scorecard
WAZNE: Jesli punktacja nie zostata uruchomiona, mozesz jg uruchomié
wybierajac Start Scoring.

3. W razie potrzeby nacisnij /\ lub \/ aby podswietli¢ dotek, dla ktérego
chcesz wprowadzi¢ punktacje.

4. Nacisnij ©, aby wybra¢ dotek

5. Naciénij /\ lub VV aby ustawié wynik

6. Przytrzymaj dowolny przycisk aby zakonczyé

Wiaczanie sledzenia statystyk

Kiedy wiaczysz w Twoim urzadzeniu $ledzenie statystyk, zyskasz
mozliwo$¢ przegladania statystyk dla aktualnej rundy. Korzystajac z
aplikacji Garmin Golf mozesz poréwnywac rundy i $ledzi¢ postepy.
1. Naciénij A\ lub \/ aby otworzyé menu.

2. Wybierz Settings > Stat Tracking

Rejestracja statystyk

Aby rejestracja statystyk byta mozliwa musisz najpierw wtgczy¢ sledzenie

statystyk (Wfgczanie $ledzenia statystyk, strona 3)

1. Wybierz dotek z tablicy wynikéw.

2. Ustaw ilo$é wykonanych uderzen i naciénij ©

3. Wybjerz jedna z opcji:

WAZNE: Jesli grasz na dotek z par 3, informacje o fairway nie pojawig sie.

Jesli Twoja pitka spadta na fairway, wybierz +
Jesli pitka nie spadia na fairway wybierz 4 lub @

4. Ustaw ilo$é uderzen putterem i naciénij ©

Pomiar uderzenia

1. Uruchom funkcje Auto Measure Shot (Ustawienia, strona 3)

2. W czasie gry w golfa korzystaj z dalmierza do pomiaru dystansu do
choragiewki

3. 1dz do Twojej pitki.
Automatycznie zostanie zmierzony i wy$wietlony dystans z miejsca w
ktorym uzyto dalmierza.

Przy kolejnym uzyciu dalmierza do pomiaru dystansu do choragiewki,
zmierzony dystans zostanie wyzerowany.

Namierz dowolny obiekt

Namierz dowolny obiekt

Pomiar dystansu do celu

Urzadzenia mozesz uzy¢ do pomiaru dystansu z Twojej aktualnej pozycji do
wybranego celu, np. do okreslenia dystansu do jazdy.
WAZNE: Urzadzenie umozliwia pomiar odlegtoéci w zakresie od 5 do 411 m
(5,5 do 450 jardow).
1. Wybierz Sight Something
2. Wyréwnaj siatke dalmierza z obiektem docelowym
3. Nacignij =
Wyswietlony zostanie zmierzony dystans.

Dostosowanie urzadzenia

Ustawienia

Wybierz Settings

Bluetooth: Umozliwia wigczenie Bluetooth oraz sparowanie Twojego
smartfona z Twoim dalmierzem (Parowanie ze smartfonem, strona
2)

Tournament Mode: Wytacza funkcje PinPointer oraz wskazania dystansu

PlaysLike. Korzystanie z tych funkcji w trakcie oficjalnych turniejow
jest niedozwolone (Wigczanie trybu turnieju, strona 3).

Stat Tracking: Pozwala wigczy¢ w urzadzeniu $ledzenie statystyk
(Wigczanie $ledzenia statystyk, strona 3)

Auto Measure Shot: Pozwala wigczy¢ automatyczny pomiar uderzenia
wykorzystujacy miejsce ostatniego uzycia dalmierza.

Driver Distance: Okresla $redni dystans jaki przemierza pitka po uderzeniu
driverem. Dystans ten, gdy znajdujesz sie na tee box, jest widoczny
na ekranie widoku dotka jako tuk.

Compass Calibration: Pozwala wykonac reczng kalibracje kompasu
(Kalibracja kompasu, strona 3)

Gender: Pozwala wybra¢ pte¢ gracza. Ustawienie wykorzystywane dla
niektdrych pél golfowych, gdzie wystepuje wybor tee i obliczanie
handicapéw ze wzgledu na pte¢ gracza lub rézne warto$ci par ze
wzgledu na pte¢ gracza.

System: Zawiera ustawienia systemowe, takie jak jezyk menu, jednostki
miary, czy format czasu (Ustawienia systemowe, strona 3)

About: Wyswietla informacje o urzadzeniu, takie jak ID urzadzenia, wersja
oprogramowania, informacje prawne oraz licencje na oprogramowanie
(Wyswietlanie informacji dotyczacych zgodnosci i przepiséw
Zwigzanych z e-etykietami, strona 4)

Kalibracja kompasu

WAZNE: Kalibracje kompasu musisz wykonaé znajdujac sie na zewnatrz

pomieszczen. Nie stawaj w poblizu objektdw, ktore zaktdcajg pole

magnetyczne, jak np. samochody, budynki, czy napowietrzne linie
energetyczne.

Twoje urzadzenie zostato juz fabrycznie skalibrowane i domysinie
wykorzystuje automatyczng kalibracje. Jesli funkcja PinPointer nie
pracuje prawidtowo, np. po przebyciu duzej odlegtosci lub duzej zmianie
temperatury, mozesz recznie skalibrowa¢ kompas.
1. Wybierz Settings > Compass Calibration
2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie
Ustawienia systemowe
Wybierz Settings > System
Language: pozwala wybrac jezyk menu ekranowego
WAZNE: Zmiana jezyka menu nie powoduje zmiany jezyka w danych
wprowadzonych przez uzytkowika i danych map.

Units: Pozwala wybra¢ jednostki miary



Time Format: Pozwala wybraé¢ 12 lub 24 godzinny format wys$wietlania
czasu.

Brightness: Pozwala wybra¢ jasno$¢ podswietlenia.

Auto Standby: Pozwala zmieni¢ czas bezczynnosci po jakim urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb czuwania (Tryb czuwania, strona

1).
Reset: Umozliwia zresetowanie danych uzytkownika i ustawienia
(Przywracanie wszystkich ustawieri domysinych, strona 5)

Informacje o urzadzeniu
Konserwacja urzadzenia

UWAGA

Nie przechowuj urzadzenia w miejscu, gdzie bytoby ono narazone na
dtugotrwate dziatanie wysokich temperatur, gdyz moze to spowodowac jego
trwate uszkodzenie.

Unikaj stosowania chemicznych $rodkow czyszczaczych, rozpuszczalnikow
i repelentdw, ktore moga uszkodzi¢ elementy wykonane z tworzywa
sztucznego.

Dokfadnie zamykaj ostone portu USB aby zabezpieczy¢ ten port przed
uszkodzeniem.

Czyszczenie urzadzenia

UWAGA

Do czyszczenia soczewek nie uzywaj suchej Sciereczki, gdyz moze ona
uszkodzi¢ soczewki.

Unikaj stosowania chemicznych $rodkdw czyszczaczych, ktére moga
uszkodzi¢ elementy wykonane z tworzywa sztucznego.

1. Przetrzyj obudowe i soczewki za pomoca miekkej, nie rysujace;
powierzchni $ciereczki, zwilzonej woda lub alkoholem

2. Wytrzyj do sucha obudowe i pozwdl wyschnaé soczewkom.
Dilugoterminowe przechowywanie urzadzenia

Jedli urzadzenie nie bedzie uzywane przez kilka miesiecy, nalezy
natadowac jego baterie do minimum 50% jej pojemnosci. Urzadzenie
nalezy przechowywa¢ w chtodnym, suchym miejscu, gdzie panujg
temperatury zblizone do typowych temperatur domowych. Przed uzyciem
urzadzenia po jego dtugotrwatym przechowywaniu nalezy najpierw
natadowac do petna jego baterig.

Zakladanie karabinczyka
1. Przytoz Klips karabinczyka do wyztobier na szynie montazowej etui.

2. Wsun Klips karabinczyka az do jego zatrzasniecia.
Dane techniczne

Bateria Wbudowany akumulator litowo-jonowy

do 15 godz.
IEC 60529 IPX7"

od -10° do 55°C (14° do 131°F)

WAZNE: Urzadzenie posiada zabezpieczenie
przed przegrzaniem i automatycznie si¢
wyltacza jesli temperatura przekracza zakres
temperatur pracy.

Czas pracy na baterii

Odporno$¢ na dziatanie wody

Zakres temperatur pracy

" Urzadzenie jest odporne na incydentalny kontakt z wodg o gtebokosci do 1 metra przez czas nie
dtuzszy niz 30 minut. Wigcej informacji znajdziesz na www.garmin.com/waterrating
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Zakres temperatur tadowania od 10° do 45°C (50° do 113°F)

10.1dBm @ 2.4 GHz

Czestotliwos¢ / protokot
komunikacji radiowej

Wyswietlanie informaciji dotyczacych zgodnosci i
przepisow zwigzanych z e-etykietami

Etykieta dla tego urzadzenia jest dostarczana elektronicznie. Etykieta
elektroniczna moze zawiera¢ informacje prawne, takie jak numery
identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne oznaczenia zgodnosci, a
takze odpowiednie informacje na temat produktu i licencii.

1. Wybierz Settings
2. Wybierz About

Rozwigzywanie probleméw

Doktadnos¢ pomiaru dystansu

Na doktadnos¢ pomiaru dystansu moga mie¢ wptyw czynniki zewnetrzne,
takie jak o$wietlenie, warunki pogodowe, zdolnos$¢ celu do obijania $wiatta,
czy wielkos¢ celu.

+ Urzadzenie moze zmierzy¢ dystans do odleglejszych obiektow w
stabym oswietleniu, jak np. w ciggu dnia z zachmurzeniem. Mocne
Swiatto stoneczne skraca mozliwy do zmierzenia dystans.

+  Opady deszczu skracajg mozliwy do zmierzenia dystans.

+ Urzadzenie moze zmierzy¢ dystans do odleglejszych obiektow jesli
posiadaja one jaskrawe kolory, odbijaja $wiatfo lub sg btyszczace.
Czarne obiekty stabiej odbijajg Swiatto i skracajg mozliwy do zmierzenia
dystans.

+ Duze obiekty sa tatwiejsze do namierzenia niz mate obiekty. Dla
przyktadu, nalezy celowac we flage a nie w tyczke.

+ Urzadzenie moze zmierzy¢ dystans do odleglejszych obiektow jesli kat
w stosunku do celu jest bliski 90°. Mniejsze katy skracaja mozliwy do
zmierzenia dystans.

Akwizycja sygnatéw z satelitow

Urzadzenie moze potrzebowaé niczym nie ostonietego widoku nieba, aby
odebra¢ sygnat z satelitow. Czas i data sq automatycznie ustawiane w
oparciu o dane wykorzystywane przy wyznaczaniu pozycji GPS.
1. Wyjdz w otwarty teren.
Géra urzadzenia powinna by¢ skierowana ku niebu.
2. Poczekaj chwile, az urzadzenie odnajdzie sygnaty z satelitow.
Odnalezienie tych sygnatéw moze trwaé¢ 30 - 60 sekund.

Moje urzadzenie nie moze odnalez¢ pobliskich
pol golfowych

Jedli aktualizacja pdl golfowych zostanie przerwana lub anulowana przed

jej zakonczeniem, w Twoim urzadzeniu moga nie by¢ dostepne dane pdl

golfowych. Aby rozwigzac¢ ten problem, musisz ponowi¢ aktualizacje pol

golfowych.

1. Pobierz i zainstaluj aktualizacje pél golfowych za pomoca aplikacii
Garmin Express™ (Aktualizacje produktu, strona 5)

2. Bezpiecznie odtacz urzadzenie (Odfgczanie kabla USB, strona 4)

3. Wyjdz na zewnatrz i rozpocznij testowa runde golfa, aby sprawdzié, czy
urzadzenie wyszukuje pobliskie pola golfowe.

Odtaczanie kabla USB

Jesli Twoje urzadzenie jest podtaczone do Twojego komputera jako
wymienny dysk lub wolumin, aby zapobiec utracie danych przy odtgczaniu
urzadzenia od komputera musisz je najpierw bezpiecznie odtaczyc¢.
Jesli Twoje urzadzenie jest podtaczone do komputera z Windows® jako
urzadzenie przeno$ne, bezpieczne odigczanie nie jest wymagane.
1. Wykonaj odpowiednig czynno$c:
+ W komputerach z systemem Windows wybierz w zasobniku
systemowym ikong Bezpieczne usuwanie sprzetu i wybierz Twoje
urzadzenie

Informacje o urzgdzeniu


http://www.garmin.com/waterrating

+ W komputerach Apple® wybierz urzadzenie, a nastepnie wybierz
Plik > Wysun

2. Odtacz kabel od komputera

Przywracanie wszystkich ustawien domysinych
1. Wybierz Settings > System > Reset
2. Skorzystaj z dostepnych opcii:

+  Wybierz Reset Default Settings aby przywroci¢ wszystkie
ustawienia urzadzenia do ich fabrycznych wartosci domysinych,
przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich danych
wprowadzonych przez uzytkownika

+  Wybierz Delete Data and Reset Settings aby usuna¢ wszystkie
dane wprowadzone przez uzytkownika i przywrdci¢ wszystkie
ustawienia urzadzenia do ich fabrycznych warto$ci domysinych

Aktualizacje produktu

Zainstaluj w Twoim komputerze Garmin Express™ (www.garmin.com/
express).

Dzieki temu uzyskasz fatwy dostep do nastepujacych ustug dla urzadzen
Garmin®:

+ Aktualizacje oprogramowania

+ Aktualizacje pdl golfowych

* Rejestracja produktu

Korzystanie z Garmin Express

1. Podtacz urzadzenie do Twojego komputera za pomoca kabla USB

2. Odwiedz www.garmin.com/express

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie

Dodatkowe informacje

+  Odwiedz support.garmin.com aby skorzystac¢ z dodatkowych
podrecznikow, artykutow oraz aktualizacji oprogramowania

+  Odwiedz garmin.com/golf

+  Odwiedz buy.garmin.com lub skontaktuj sie z Twoim dealerem Garmin,

aby uzyskaé informacje na temat akcesoriow opcjonalnych i cze$ci
zamiennych

Rozwigzywanie problemow


http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
http://support.garmin.com
http://garmin.com/golf
http://buy.garmin.com

Indeks U

urzadzenie, konserwacja 4
A USB, odtgczanie 4
ustawienia 1, 3, 5
ustawienia systemowe 3
ustawienia wyswietlania 2

akcesoria 4
aplikacje, smartfon 2

B w

bateria 1 . . . .
ladowanie 1 widok greenu, pozycja chorggiewki 2
przechowywanie 4 )

Bluetooth 2

D

dane techniczne 4

dotki, zmiana 3
dostosowanie urzgdzenia 3
dystans, pomiar 2, 3

G

Garmin Express 5

aktualizacja oprogramowania 5
Garmin Golf 2
GPS, sygnat 4

K

karabinczyk 4
kompas 2
kalibracja 3

mapy, symbole 2
menu 1

o

oprogramowanie, aktualizacja 5

P

parowanie, smartfon 2
pola golfowe
gramy 2
wybér 2
potozenie choragiewki, widok greenu 2
pomiar uderzenia 3
profil uzytkownika 1
przyciski 1

R

resetowanie urzgdzenia 5
rozwigzywanie probleméw 4-5
runda golfa, koniec 3

S

smartfon, parowanie 2
statystyki 3
sygnaty z satelitow 4

T

tablica wynikow 3
tryb czuwania 1
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