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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem
~ AOsTRzezeNe

Nalezy zapoznac sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazéwek.

Obroza z nadajnikiem dla psa Delta Smart

klawisz zasilania
Dioda LED stanu
Styki

Styki do tadowania

CHCHCHCRC,

Opaska obrozy

tadowanie obrozy elektronicznej

NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, nalezy doktadnie osuszy¢ styki na obrozy
i obszar wokot nich przed podtgczeniem zaczepu do tadowania.

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy w petni natadowac
baterie. tadowanie catkowicie roztadowanej baterii trwa okoto
trzech godzin.

1 Zamocuj urzadzenie @ do zaczepu do tadowania @.

o

2 Podtgcz przewdd zasilajgcy do zrédia zasilania.
Podczas tadowania urzgdzenia dioda LED stanu $wieci na
czerwono.

3 Gdy dioda LED stanu zacznie $wieci¢ w sposoéb ciagty na
zielono, odtgcz od urzadzenia zaczep do fadowania.

Wiaczanie obrozy z nadajnikiem dla psa

* Aby wigczy¢ obroze z nadajnikiem dla psa, nacisnij
i przytrzymaj przycisk zasilania tak dtugo, az dioda LED
stanu zaswieci sie na zielono i ustyszysz sygnat dzwickowy.

* Aby przetgczy¢ obroze z nadajnikiem dla psa w tryb
parowania, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania tak dtugo,
az dioda LED stanu zaswieci si¢ na niebiesko.

Wyltaczanie urzadzenia

» Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania obrozy tak dtugo, az
wskaznik LED zacznie $wieci¢ na czerwono.
Urzadzenie wyemituje sygnat dzwiekowy.

Parowanie smartfonu z obroza z nadajnikiem

dla psa

Mozesz uzy¢ aplikacji Garmin Canine™ zainstalowanej na

zgodnym smartfonie, aby sparowac go z obrozg z nadajnikiem

dla psa za pomocg technologii Bluetooth® Smart.

1 Odwiedz strone www.garmin.com/apps i pobierz aplikacje
Garmin Canine na swoj smartfon.

2 Otworz aplikacje Garmin Canine w smartfonie.

3 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby utworzy¢
konto, skonfigurowac profil psa i przeprowadzi¢ parowanie
z obrozg z nadajnikiem dla psa.

4 Umiesc smartfon w promieniu 10 metrow (33 stopy) od
obrozy z nadajnikiem dla psa.

5 Przytrzymaj przycisk zasilania na obrozy tak dtugo, az dioda
LED stanu zaswieci sie na niebiesko, aby wprowadzi¢ kod
parowania.

Po przeprowadzeniu parowania urzgdzenia ze smartfonem

zostanie wyswietlony komunikat.

Mocowanie obrozy z nadajnikiem dla psa do
paska obrozy

Mozesz zamocowac obroze z nadajnikiem dla psa na pasku
obrozy o maksymalnej szerokos$ci 25,4 mm (1 cala) i grubosci
2,78 mm (0,11 cala).

1 Zdejmij opaske obrozy @ z urzadzenia.

2 Wybierz opaske obrozy.
3 Przetéz pasek obrozy @ przez opaske obrozy.

4 Umie$é urzadzenie @ w petli utworzonej przez pasek
i opaske obrozy.

5 Zacisnij opaske obrozy na urzadzeniu.

6 Pociagnij za pasek, tak aby dobrze przylegat do przodu
urzgdzenia.

Zaktadanie obrozy psu

/\ PRZESTROGA
Aby obnizy¢ ryzyko podraznien, zdejmuj obroze, gdy nie jest
uzywana. Codziennie sprawdzaj dopasowanie obrozy i komfort
jej uzytkowania.
Urzagdzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go uzywac na ludziach.

Nie wolno spryskiwaé¢ urzgdzenia srodkami chemicznymi

o silnym dziataniu, takimi jak na przyktad srodki przeciw pchtom
i kleszczom. W przypadku zastosowania $rodka przeciw pchtom
i kleszczom obroze mozna zatozy¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu siersci psa. Nawet mate ilosci takich srodkéw moga
uszkodzi¢ plastikowe elementy.

W celu efektywnego szkolenia psa nalezy prawidtowo zatozy¢
obroze i urzadzenie. Jesli obroza jest za luzna lub
nieprawidtowo umieszczona, stymulowanie zachowan moze byc¢

Rozpoczecie pracy z urzadzeniem
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niekonsekwentne. Moze to opdzni¢ lub uniemozliwi¢ skuteczne

szkolenie.

1 Umies¢ urzadzenie w przedniej czesci szyi psa w taki
sposoéb, aby wskaznik LED byt skierowany w strone pyska
psa, a styki przylegaty do jego gardta.

PORADA: Aby korygowanie szczekania byto skuteczne, styki
urzgdzenia powinny znajdowac sie w poblizu strun
gtosowych psa. Doktadne umiejscowienie zalezy od rasy psa.
Jesli urzadzenie nie wykrywa szczekania, nalezy umieszczacé
je w mniejszej lub wiekszej odlegtosci od ciata psa w celu
znalezienia optymalnego umiejscowienia.

2 Sprawdz, czy znaczniki identyfikacyjne umieszczone na
pasku obrozy nie dotykajg urzgdzenia.

UWAGA: Znaczniki identyfikacyjne dotykajgce urzadzenia
moga spowodowac uaktywnienie niezamierzonych korekt.

3 Zacisnij pasek, tak aby doktadnie przylegat do szyi psa,
i zapnij klamre.
UWAGA: Obroza powinna dobrze przylegac i nie powinna
sie obraca¢ ani przesuwac na szyi psa. Pies musi by¢
w stanie swobodnie przetyka¢ pokarm i wode. Nalezy
poobserwowaé zachowanie psa przez jaki$ czas, aby
stwierdzi¢, czy obroza nie jest za ciasna.

4 Poruszaj urzadzeniem, aby styki przeszty przez siersc¢ psa.

UWAGA: Aby styki dziataty, muszg mie¢ kontakt ze skorg
psa.

Garmin Canine

Bezptatna aplikacja Garmin Canine pozwala na sprawdzanie
dziennej aktywnosci psa i uzyskiwanie informacji o jego
zachowaniu. Po sparowaniu ze zgodng obrozg z nadajnikiem
dla psa mozesz zdalnie szkoli¢ psa za pomocg dzwiekdw,
wibracji i stymulacji. Aplikacja umozliwia bezprzewodowe
wysyfanie aktualizacji oprogramowania do urzgdzenia dla psa.
Mozesz sparowac czujniki Keep Away Tag, aby trzymac psa
z dala od niepozadanych miejsc.

Szkol zdalnie: Umozliwia zdalne szkolenie psa za pomoca
aplikacji. Mozesz wybra¢ metode szkolenia najlepiej
dopasowang do Twojego psa.

Skonfiguruj korygowanie szczekania: Umozliwia urzadzeniu
wykrywanie i automatyczne korygowanie szczekania.
Mozesz wybra¢ metode korygowania. W przypadku
stymulacji mozesz dostosowac poziom intensywnosci lub
wybrac¢ tryb jego automatycznego podnoszenia.

Skonfiguruj czujniki Keep Away Tag: Umozliwia sparowanie
i konfiguracje opcjonalnych czujnikow Keep Away Tag.
Kazdemu czujnikowi mozesz nadac opisowg nazwe, aby
identyfikowa¢ jego lokalizacje, ustawi¢ skuteczny zasieg dla
psa i dostosowywa¢ metode korygowania.

Analizuj dane: Pozwala na wyswietlanie podsumowania
danych, w tym dziennego poziomu aktywnosci psa, liczby
szczekniet i wejs¢ na obszary znajdujgce sie w zasiegu
sparowanych czujnikow Keep Away Tag. Mozesz rowniez
wyswietla¢ bardziej szczegotowe informacje na temat
aktywnosci psa, w tym czas zdarzen i uzyte dziatania
korygujace.

UWAGA: Niektore dane wymagajg dodatkowych czujnikow
Keep Away Tag.

Skonfiguruj cztonkéw rodziny i psy: Pozwala na tworzenie
i edycje profili psa, parowanie obrozy z nadajnikiem dla psa
i zapraszanie innych cztonkéw rodziny.

Szkolenie psa

Wiasciciel psa powinien zapoznac sig z dostepnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizowag, ktéra

z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa.

Prawidtowo uzywany system szkoleniowy serii ProDelta
Smartjest skutecznym narzedziem umozliwiajgcym
wykorzystanie catego potencjatu psa. Omawiany system
szkoleniowy powinien stanowi¢ element kompleksowego
programu szkoleniowego.

Metody szkoleniowe

Stymulacja: Stosuje krotkg stymulacje po dotknieciu opc;ji
stymulowania w aplikacji. Stymulacja stosowana jest przez
caty czas przytrzymywania opcji stymulowania w aplikacji,
maksymalnie przez 8 sekund. Standardowo stymulacje
powinny trwac krocej niz 8 sekund. Poziom intensywnosci
stymulacji mozesz dostosowac recznie.

Dzwiek: Wigcza dzwigk. Dzwiek moze stanowi¢ pozytywny lub
negatywny bodziec szkoleniowy, w zaleznosci od programu
szkoleniowego.

Wibracje: Wibracja stosowana jest przez caty czas
przytrzymywania opcji wibrowania w aplikacji, maksymalnie
przez 8 sekund. Skutecznosc¢ wibracji zalezy od
temperamentu i doswiadczenia psa.

Wybor prawidtowego poziomu intensywnosci
1 Ustaw najnizszy poziom stymulagii.

2 Obserwuj reakcje psa, np. ruch gtowa, ruch szyi lub ogding
zmiane zachowania.

Czasami psy wydajg odgtosy z powodu zaskoczenia
stymulacjg elektryczng. Jesli pies wyda odgtos wiecej niz raz,
oznacza to, ze poziom intensywnosci jest za wysoki na
rozpoczecie szkolenia.

3 Jesli nie ma zadnej reakcji, zwiekszaj intensywnos¢ o jeden
stopien, az u psa wystgpi niewielka, ale zauwazalna reakcja
na stymulacje.

Poziom intensywnos$ci powodujacy niewielka, ale zauwazalng
reakcje to podstawowy poziom do rozpoczecia szkolenia

z obroza. Nie trzeba i nie powinno sie ponownie przeprowadzac
testu wyboru intensywno$ci.

Po rozpoczeciu szkolenia zachowanie psa bedzie miato wptyw
na wybor intensywnosci. W miare postepdw w szkoleniu,

w zaleznosci od sytuacji moze zaj$¢ potrzeba zmiany poziomu
intensywnosci.

BarkLimiter™

NOTYFIKACJA

Przed rozpoczeciem zabawy z psem nalezy zdjg¢ obroze
z nadajnikiem dla psa lub wytgczy¢ funkcje BarkLimiter.

W przypadku korzystania z funkcji BarkLimiter nalezy zdjg¢

z psa wszelkie inne obroze, identyfikatory i inne przedmioty.
Przedmioty te mogg spowodowaé aktywacje funkcji BarkLimiter,
gdy pies nie szczeka.

Funkcja BarkLimiter nie koryguje zachowania psa
automatycznie, gdy on szczeka. Urzgdzenie wykrywa wibracje
i rozroznia szczekanie od innych odgtosow. Mozesz uzyé
aplikacji Garmin Canine, aby recznie dostosowac liczbe
dozwolonych szczeknie¢. Mozesz catkowicie zabroni¢
szczekania lub ustawi¢ wiasng liczbe szczeknie¢ dozwolonych
przed skorygowaniem psa. Mozesz rowniez pozwoli¢ na kilka
szczeknie¢ (maksymalnie 5), aby unikngé korygowania

Garmin Canine



wynikajgcego z codziennych aktywnosci, takich jak ziewanie,

kichanie lub przechodzenie przez drzwiczki dla pséw.

Mozna uzy¢ dowolnej z nastepujacych metod w przypadku

korygowania zachowania psa za pomocg funkcji BarkLimiter.

» Dzwiek

»  Wibracje

» Ciggta stymulacja

* Automatyczne, stopniowe zwiekszanie poziomu
intensywnosci stymulacji (automatyczne podnoszenie)

UWAGA: Jesli wytgczysz wszystkie metody korygowania,

urzadzenie bedzie nadal wykrywac¢ szczekanie, ale nie

zastosuje zadnych korekt. Pozwala to na sledzenie szczekania
psa za pomocg aplikacji Garmin Canine.

Automatyczny poziom intensywnosci

Urzadzenie moze automatycznie ustawia¢ poziom
intensywnosci stymulacji w oparciu o zachowanie psa zwigzane
ze szczekaniem. Urzadzenie zaczyna od najnizszego poziomu
intensywnosci i zwieksza go stopniowo do czasu, az pies
przestanie szczekac. Jesli pies nie szczeka, poziom
intensywnos$ci z czasem zmniejsza sie.

Funkcja automatycznego poziomu intensywnosci zostata
stworzona z mys$lg o wyeliminowaniu ucigzliwego szczekania.
Aby od razu zapobiec szczekaniu, nalezy ustawi¢ poziom
intensywnosci recznie.

Dioda LED stanu
W trakcie stymulacji dioda LED stanu na obrozy z nadajnikiem
dla psa miga na czerwono.

Synchronizowanie obrozy z nadajnikiem dla

psa z aplikacjg Garmin Canine

Garmin® zaleca codzienng synchronizacje urzgdzenia w celu
przegladania danych w aplikacji i otrzymywania istotnych
powiadomien, takich jak alarm o niskim stanie natadowania
baterii lub aktualizacje oprogramowania.

1 Umies$¢ smartfon w promieniu 10 metréw (33 stopy) od
obrozy z nadajnikiem dla psa.

2 Otworz aplikacje Garmin Canine.

Obroza z nadajnikiem dla psa okresowo automatycznie
synchronizuje dane z aplikacjg Garmin Canine. Aplikacja
wskazuje czas ostatniej synchronizacji.

3 Swoje dane mozesz przejrze¢ w aplikacji Garmin Canine.

Opcjonalny czujnik Keep Away Tag

Mozesz uzy¢ opcjonalnych czujnikéw Keep Away Tag, aby
trzymac psa z dala od niepozadanych miejsc, takich jak kosze
na smieci.

UWAGA: Jesli nie masz takiego czujnika, mozesz pomingc¢ ten
punkt.

Instalowanie baterii
1 Znajdz okragtg pokrywke komory baterii @ z tytu czujnika

Keep Away Tag.
oD

2 Przekre¢ pokrywke w lewo, az bedzie wystarczajaco
poluzowana, aby jg zdjgc.

3 Zdejmij pokrywke.

4 Potdz baterie na pokrywce tak, aby biegun dodatni byt
skierowany w strone wnetrza pokrywki.
UWAGA: Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia lub zgubienia
okragtej uszczelki.
5 Natéz pokrywke, dopasowujac kropki @ i obracajac jg
W prawo.
Po sparowaniu ze zgodng obrozg z nadajnikiem dla psa
aplikacja Garmin Canine bedzie informowac o pozostatym
czasie pracy baterii czujnika krotszym niz 1 tydzien.
PORADA: Aby wymieni¢ baterie, mozesz uzy¢ kawatka tasmy
® lub magnesu w celu zdjecia baterii z pokrywki.

4

Parowanie czujnika z urzadzeniem

Parowanie to proces tgczenia czujnika bezprzewodowego
ANT+°, takiego jak czujnik Keep Away Tag, ze zgodng obrozg
z nadajnikiem dla psa. Czujnik i urzadzenie nalezy sparowac
bezposrednio za pomoca aplikacji Garmin Canine w zgodnym
smartfonie.

1 Umiesc¢ baterie w czujniku.
Czujnik wigczy sie.

2 Odwiedz strone www.garmin.com/apps i pobierz aplikacje
Garmin Canine na swoj smartfon.

3 Otworz aplikacje Garmin Canine w smartfonie.

4 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby
sparowac czujnik z urzgdzeniem.

5 Umies¢ smartfon w promieniu 3 m (10 stép) od czujnika
i obrozy.
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odlegto$¢ co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujnikow.

6 Przytdz czujnik do obrozy z nadajnikiem dla psa.
Po sparowaniu czujnika z obrozg wyswietlony zostanie
komunikat.

7 Postepuj zgodnie z wySwietlanymi instrukcjami, aby ustawi¢
zasieg.

8 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby wybraé
dziatania korygujace.

Wskazoéwki dotyczace ustawiania zasiegu

Mozesz uzy¢ aplikacji Garmin Canine, aby ustawic¢ i sprawdzi¢

skuteczny zasieg czujnika (do 1 m). Czujnik zostat

zaprojektowany tak, aby utrzymywac psa poza niewielkg

czescig wspolna.

UWAGA: Skuteczny zasieg czujnika moze sie zmieniac

w zalezno$ci od warunkow srodowiska. Wykonaj test zasiegu,

aby upewnic sig, ze urzgdzenie i czujnik dziatajg w pozgdany

sposob.

» Po zainstalowaniu czujnika podejdz do niego z roznych stron,
trzymajgc obroze, aby sprawdzi¢ zasieg.

» Dostosuj skuteczny zasieg.

» Aby uzyskac najlepsze rezultaty, wybierz najmniejszy zasieg
niezbedny do utrzymania psa poza wybranym obszarem.

UWAGA: Jesli wybierzesz zasieg wiekszy niz 1 m (3 stopy),
korygowanie zachowan moze nie przebiegac w staty sposob.

Instalowanie czujnika

Mozesz uzy¢ samoprzylepnego uchwytu, aby zainstalowaé
czujnik w miejscu, ktérego pies powinien unikac. Przyktadem
takiego miejsca jest kosz na smieci. Mozesz zainstalowaé wiele
czujnikéw. Odwiedz strone buy.garmin.com lub skontaktuj sie

Opcjonalny czujnik Keep Away Tag
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z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat
opcjonalnych akcesoridw.

1 Przymocuj jedng strone samoprzylepnego uchwytu posrodku
pokrywy komory baterii.

2 Druga strone samoprzylepnego uchwytu przymocuj do
wybranego miejsca.

Wskazowki dotyczace instalowania czujnika
» Dla zapewnienia statej wydajnosci umies¢ czujnik w miejscu
zapewniajgcym dobrg widocznosé we wszystkich kierunkach.

» Aby uzyska¢ najlepsze wyniki, nie umieszczaj czujnika
wewnatrz metalowych przedmiotéw ani na ich powierzchni.

Aby na przyktad oming¢ metalowy kosz na $mieci, mozesz
zainstalowac czujnik na $cianie w jego poblizu.

» Nie zanurzaj czujnika w wodzie.

* Nie zakopuj czujnika.

Informacje o urzadzeniu

Dane techniczne obrozy z nadajnikiem dla
psa Delta Smart

Typ baterii Bateria litowo-jonowa

Czas dziatania baterii Do 2 tygodni
Do 1 tygodnia z czujnikiem Keep Away

Tag

Zakres temperatury
roboczej

0Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Zakres temperatury
tadowania

Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)

Zakres temperatury prze-
chowywania

0Od -20°C do 85°C (od -4°F do 185°F)

Czestotliwosc¢/protokot
bezprzewodowy

2,4 GHz przy 4,03 dBm (nominalna)

Klasa wodoszczelnoéci 1ATM!

Keep Away Tag — dane techniczne

Typ baterii CR2032, 3 V, wymieniana przez uzyt-
kownika
Czas dziatania baterii Do 3 miesiecy

Zakres temperatury roboczej |Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Czestotliwosc¢/protokét
bezprzewodowy

2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)

Klasa wodoszczelnosci IEC 60529 IPX72

Pomoc techniczna i aktualizacje

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umozliwia tatwy
dostep do tych ustug w urzgdzeniach Garmin.

* Rejestracja produktu

* Podreczniki uzytkownika

» Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania przy uzyciu aplikacji
Garmin Express

Aby przeprowadzi¢ aktualizacje oprogramowania urzadzenia,
nalezy najpierw pobrac i zainstalowac aplikacje Garmin Express
oraz dodac¢ swoje urzadzenie.

1 Podtacz urzadzenie do komputera za pomocg przewodu
USB.

1 Urzadzenie jest odporne na ci$nienie odpowiadajgce zanurzeniu na gteboko$é
10 metréw. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com/waterra-
ting.

2 Urzadzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na gteboko$¢ do
1 metra, na czas do 30 minut. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.garmin.com/waterrating.

Gdy zostanie udostepnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express przesle je do urzgdzenia.

2 Po zakonczeniu przesytania aktualizacji przez aplikacje
Garmin Express odtgcz urzadzenie od komputera.

Urzadzenie zainstaluje aktualizacje.

Aktualizacja oprogramowania przy uzyciu
aplikacji Garmin Canine
Przed aktualizacjg urzgdzenia za pomocg aplikacji Garmin
Canine musisz sparowac¢ smartfona z obrozg z nadajnikiem dla
psa (Parowanie smartfonu z obrozg z nadajnikiem dla psa,
strona 1).

Otworz aplikacje Garmin Canine w smartfonie.

Gdy zostanie udostepnione nowe oprogramowanie, aplikacja

Garmin Canine przesle je do urzgdzenia.

Zrédta dodatkowych informacji
Wiecej informacji na temat niniejszego produktu mozna znalez¢é
na stronie internetowej Garmin.

» Aby zapoznac¢ sie z dodatkowymi instrukcjami obstugi
i artykutami oraz pobra¢ aktualizacje oprogramowania,
odwiedz strone internetowg support.garmin.com.

» Odwiedz strone www.garmin.com/outdoor.

» Odwiedz strone http://buy.garmin.com lub skontaktuj sie
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoridéw i czesci zamiennych.

Rozwigzywanie probleméw

Moj pies nadal szczeka

Jesli pies w dalszym ciggu szczeka podczas noszenia

urzgdzenia, mozesz sprébowac jednej z ponizszych opcji, aby

poprawi¢ skuteczno$¢ urzadzenia.

» Zacisnij obroze tak, aby doktadnie przylegata do ciata
(Zaktadanie obrozy psu, strona 1).

» Dostosuj pozycje urzadzenia na szyi psa (Zaktadanie obrozy
psu, strona 1).

» Poruszaj urzgdzeniem, aby styki przeszty przez siers¢ psa.

» Stopniowo zwigkszaj poziom intensywnosci (Wybor
prawidtowego poziomu intensywnoS$ci, strona 2).

Czutos¢ wykrywania szczekania jest zbyt

wysoka

Jesli funkcja BarkLimiter wigcza sie, gdy pies nie szczeka lub

jesli czutos¢ wykrywania szczekania wydaje sie by¢ zbyt

wysoka, sprobuj skorzystaé z tych wskazowek.

» Uzyj aplikacji Garmin Canine, aby dostosowac liczbe
szczeknie¢ dozwolonych przed skorygowaniem psa.

» Uzyj aplikacji Garmin Canine, aby wyfgczy¢ funkcje
BarkLimiter podczas intensywnej zabawy, kiedy pies jest
bardzo aktywny lub kiedy je.

» Zdejmij z psa wszelkie inne obroze, identyfikatory i inne
przedmioty.

Obroza dla psa nie reaguje prawidtowo
Jesli obroza z nadajnikiem dla psa przestanie reagowac, sprobuj
skorzystac z tych wskazéwek.

» Sprawdz, czy obroza z nadajnikiem dla psa jest wtgczona
(Wtgczanie obrozy z nadajnikiem dla psa, strona 1).

»  Wigcz obstuge bezprzewodowej technologii Bluetooth
w smartfonie.
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» Sparuj obroze z nadajnikiem dla psa ze swoim smartfonem
(Parowanie smartfonu z obrozg z nadajnikiem dla psa,
strona 1).

Kiedy obroza z nadajnikiem dla psa jest aktywna
i poditgczona do smartfona, dioda LED stanu miga na
fioletowo.

» Potwierdz, ze aktualnie jestes$ jedynym uzytkownikiem
zamierzajgcym szkoli¢ psa.

UWAGA: Do obrozy z nadajnikiem dla psa w jednoczesnie
mozna podigczy¢ tylko jeden smartfon.

» Sprawdz poziom natadowania baterii obrozy z nadajnikiem
dla psa w aplikacji Garmin Canine.

UWAGA: Aby wyswietla¢ zaktualizowane informacje
i powiadomienia o stanie natadowania baterii, zsynchronizuj
obroze z nadajnikiem dla psa z aplikacjg Garmin Canine.

* Woybierz przycisk zasilania, aby sprawdzi¢ poziom
natadowania baterii w obrozy z nadajnikiem dla psa.
Migajgca na zielono, z6tto lub czerwono dioda LED informuje
0 poziomie natadowania baterii obrozy z nadajnikiem dla psa
(od wysokiego do niskiego).

* Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby
zresetowac obroze z nadajnikiem dla psa.

Jak moge sprawdzié, ktéra obroza

z nadajnikiem dla psa jest sparowana?

Jesli posiadasz wiecej niz jedng obroze z nadajnikiem dla psa,
mozesz skorzystac z aplikacji Garmin Canine, aby przed
natozeniem obrozy psu ustali¢, ktére urzadzenie zostato
sparowane. Pomoze to sie upewni¢, ze szkolisz wtasciwego
psa, poniewaz wszystkie ustawienia BarkLimiter i Keep Away
Tag sg przechowywane w obrozy z nadajnikiem dla psa.

1 Otworz aplikacje Garmin Canine w smartfonie.
2 Na pilocie do szkolenia wybierz opcje dzwigku.
Urzgdzenie wyemituje dzwigk.

Maksymalizowanie czasu dziatania baterii
*  Wylgcz wszystkie nieuzywane czujniki Keep Away Tag.

Zatacznik

Umowa licencyjna dotyczaca
oprogramowania innych producentéw
Copyright © 2009-2012, ARM Limited.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Dalsza dystrybucja oraz uzywanie w formach zrédtowych
i binarnych, z wprowadzonymi modyfikacjami lub bez, jest
dozwolone po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

» Kazdy przypadek dalszej dystrybucji kodu zrédtowego musi
zawiera¢ powyzszg informacje o prawach autorskich,
niniejszg liste warunkow oraz nastepujgce wytgczenie
odpowiedzialnosci.

» Kazdy przypadek dalszej dystrybucji w formie binarnej musi
zawiera¢ powyzszg informacje o prawach autorskich,
niniejszg liste warunkow oraz nastepujgce wytgczenie
odpowiedzialno$ci w dotgczonej dokumentacii i/lub innych
materiatach.

* Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie wolno uzywac
nazwy firmy ARM ani zadnych podmiotow z nig
wspotpracujgcych do promowania produktéw opartych na
niniejszym oprogramowaniu.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE

PRZEZ WELASCICIELI PRAW AUTORSKICH | ICH

WSPOLPRACOWNIKOW W POSTACI , TAKIE, JAKIE JEST”,

BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK WYRAZNYCH LUB

DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN.
DOROZUMIANYCH GWARANCUJI WARTOSCI HANDLOWEJ

| PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. W ZADNYM
PRZYPADKU WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPOLPRACOWNIQY NIE PONOSZA ZADNEJ )
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, SPECJALNE, PRZYKLADOWE LUB
WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. ZAMOWIENIA
ZASTEPCZYCH TOWAROW LUB UStUG; UTRATE DANYCH,;
UTRATE ZYSKOW, ZAKLOCENIA W PROWADZENIU
DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLEDU NA
POWODY | PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOSCI
GWARANCYJNEJ, NA JAKICH POWSTALY, CZY TO NA
PODSTAWIE UMOWY LUB ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
DZIALANIA, CZY TEZ WSKUTEK DZIAtAN
NIEDOZWOLONYCH (W TYM ZANIEDBANIA | INNE),
POWSTALE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANY

Z UZYWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET
JESLI INFORMACJA O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKOD ZOSTALA WCZESNIEJ UDZIELONA.

Zatgcznik
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