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Podrecznik uzytkownika urzadzenia
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Nalezy zapoznac¢ si¢ z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazowek.

Przed rozpoczeciem lub wprowadzeniem zmian w programie
¢éwiczen nalezy zawsze skonsultowac sie z lekarzem.

Rozpoczecie pracy z urzadzeniem
Aby korzysta¢ z urzgdzenia vivosmart, nalezy skonfigurowac je
za pomocg zgodnego urzgdzenia mobilnego lub komputera.

Wybierz opcje:
» Skonfiguruj urzadzenie za pomocg urzadzenia mobilnego
(Konfiguracja w urzgdzeniu mobilnym, strona 1).

» Skonfiguruj urzadzenie za pomocg komputera
(Konfiguracja w komputerze, strona 1).

Konfiguracja w urzadzeniu mobilnym

Aby mozna bylo sparowa¢ urzgdzenie vivosmart z urzgdzeniem
mobilnym, urzgdzenie mobilne musi obstugiwac technologie
tgcznosci bezprzewodowej Bluetooth® Smart. Wiecej informaciji
na temat zgodnosci mozna znalez¢ na stronie www.Garmin.com
/BLE.

Mozesz uzy¢ aplikacji Garmin Connect™ Mobile, aby sparowac
urzgdzenie vivosmart i zakonczy¢ proces konfiguracji. Dzieki
temu bedziesz mie¢ mozliwos¢ udostepniania i analizowania
danych oraz pobierania aktualizacji oprogramowania na swoje
urzgdzenie mobilne.

UWAGA: W przeciwienstwie do innych urzadzen Bluetooth
sparowanych z poziomu ustawien Bluetooth urzgdzenia
mobilnego, urzadzenie vivosmart nalezy sparowac
bezposrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile.

1 Podtgcz do urzadzenia zaczep do tadowania (Eadowanie
urzgdzenia, strona 1).

2 Podtgcz przewdd USB do zrodia zasilania.
Urzadzenie wigczy sie, a na ekranie wyswietlony zostanie
symbol ED.

3 Przejdz do strony www.GarminConnect.com/vivosmart za
pomocg przegladarki internetowej urzagdzenia mobilnego.

4 Zainstaluj i uruchom aplikacje Garmin Connect Mobile.

5 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie

urzgdzenia mobilnego, aby sparowac¢ urzadzenie vivosmart
i zakonczy¢ konfiguracje.

UWAGA: Mozesz sparowac urzadzenie vivosmart z innym
urzgdzeniem mobilnym po zakonczeniu konfiguracji
poczatkowej (Parowanie urzgdzenia mobilnego

z urzgdzeniem vivosmart, strona 3).

Konfiguracja w komputerze
1 Podigcz do urzadzenia zaczep do tadowania (Eadowanie
urzgdzenia, strona 1).

2 Podtgcz kabel USB do portu USB w komputerze.
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Urzadzenie wigczy sie, a na ekranie wyswietlony zostanie

symbol .

Przytrzymaj ikone B na ekranie dotykowym, az pojawi sie

symbol ==X,

Odwiedz strone www.GarminConnect.com/vivosmart.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie instalacyjne Garmin

Express™:

 Jesli korzystasz z systemu operacyjnego Windows®,
wybierz opcje Pobierz dla systemu Windows.

+ Jesli korzystasz z systemu operacyjnego Mac®, wybierz
opcje Pobierz dla komputera Mac.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
komputera, aby sparowac urzadzenie vivosmart i zakonczy¢
konfiguracje.

tadowanie urzadzenia

To urzadzenie jest zasilane przez baterig litowo-jonowg. Nalezy
zapoznac sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazéwek.

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, nalezy doktadnie osuszy¢ styki i obszar
wokot nich przed tadowaniem i podtgczeniem urzgdzenia do
komputera.

1
2

3
4

Podtgcz kabel USB do portu USB w komputerze.

Ustaw wypustki fadowarki w jednej linii ze stykami
znajdujgcymi sie z tytu urzadzenia, a nastepnie poditgcz do
urzgdzenia zaczep do tadowania .

Catkowicie nataduj urzadzenie.
Naci$nij @, aby odtgczyé tadowarke.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby wybudzi¢
urzgdzenie.

UWAGA: Ekran wyigczy sie, jesli urzgdzenie nie bedzie
uzywane. Gdy ekran jest wytgczony, urzadzenie nadal
pozostaje aktywne i rejestruje dane.

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewija¢ funkcje
urzadzenia i opcje menu.

Dotknij ekranu dotykowego, aby dokona¢ wyboru.

Wybierz 9, aby odrzuci¢ powiadomienie lub powrdci¢ do
poprzedniego ekranu.
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» Kazde dotkniecie ekranu dotykowego powinno stanowi¢
odrebng czynnosc.

Noszenie urzadzenia

Urzadzenie mozna nosi¢ na lewym lub prawym nadgarstku.
DomyslIna orientacja ekranu jest dostosowana do lewego
nadgarstka i zapiecia opaski skierowanego do wewnatrz.
Mozesz dostosowac orientacje ekranu i opaski za pomoca konta
Garmin Connect (Ustawienia urzgdzenia, strona 5).

1 Upewnij sie, ze koteczki znajdujace sie na zatrzasku sa
dobrze wcisniete w opaske.

Gdy oba koteczki sg dobrze wcisniete w opaske, urzgdzenie
powinno bezpiecznie przylega¢ do nadgarstka.

2 Wsun zabezpieczenie na zapiecie opaski (opcjonalnie).
Zabezpieczenie na postac niewielkiej petli zakrywajgcej oba
konce opaski oraz jej zapiecie. Jego stosowanie zapewnia
dodatkowg ochrone i pomaga w utrzymaniu opaski na
nadgarstku podczas wzmozonego uzytkowania.

3 Nos$ urzadzenie przez caty dzien (Uzywanie funkcji
monitorowania snu, strona 2).

Funkcje urzadzenia

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewija¢ funkcje
urzgdzenia. Wielu dostepnym funkcjom towarzyszg dedykowane
ikony. Migajgca ikona oznacza, ze urzgdzenie wyszukuje
zgodne czujniki, takie jak czujnik predkosci roweru lub czujnik
tetna. Ikona wyswietlana w sposéb ciagty oznacza, ze czujnik
jest sparowany.

UWAGA: Niektore funkcje mogg by¢ niedostepne. Mozesz
wigczy¢ poszczegdlne funkcje, dostosowujgc ekrany
wyswietlane przez urzgdzenie (Ustawienia urzgdzenia,
strona 5).

Data i godzina |Biezacy czas i data ustalone w oparciu o pozycje.
Urzadzenie aktualizuje czas i date, gdy synchronizu-
jesz je z urzagdzeniem mobilnym. Mozesz réwniez

ustawi¢ te wartosci recznie.

000 taczna liczba krokéw wykonanych w ciggu dnia.

D)

GOAL Liczba krokéw pozostata do osiggniecia dziennego
celu krokéw. Na poczatku kazdego dnia urzgdzenie

okresla i proponuje nowy cel.

Pasek ruchu Wskazuje czas bezczynnosci.

a taczna liczba spalonych kalorii biezgcego dnia,
w tym kalorii spalonych podczas aktywnosci i odpo-
czynku.

KM lub Ml Dystans pokonany biezacego dnia, podany w kilo-

metrach lub milach.

&% KPH lub Biezgca predkos$¢ roweru w oparciu o wskazania

MPH sparowanego czujnika predkosci roweru.

¥ ZONE Biezace tetno i strefa tetna w oparciu o wskazania
sparowanego czujnika tetna.

VIRB Zdalne sterowanie sparowang kamerg sportowg
VIRB™.

[ 1] Sterowanie odtwarzaniem muzyki w sparowanym

urzgdzeniu mobilnym.

[++] Liczba nowych powiadomien otrzymanych ze sparo-
wanego urzgdzenia mobilnego.

Cel automatyczny

Urzgdzenie automatycznie tworzy dzienny cel krokdw w oparciu
0 poziom poprzedniej aktywnosci. Gdy zaczynasz iS¢ lub biec,

urzadzenie odlicza kroki, ktére pozostaty do osiggniecia
dziennego celu. Kiedy osiggniesz cel krokdw, w urzadzeniu
wyswietli sie komunikat GOAL! i urzadzenie zacznie odlicza¢
kroki wykraczajgce poza dzienny cel.

Podczas pierwszej konfiguracji urzadzenia nalezy okresli¢
poziom aktywnosci. Poziom ten okresla poczatkowy cel krokow.

Jesli nie zdecydujesz sie na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, mozesz ustawi¢ witasny cel krokéw za
pomocg konta Garmin Connect.

Pasek ruchu

Dtuzsze siedzenie moze spowodowac niepozadane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywnosci fizycznej.
Po godzinie bezczynnosci urzadzenie zacznie wibrowac, na
ekranie pojawi sie komunikat MOVE!, a pierwszy segment
paska @ zapetni sie. Kolejne segmenty @ bedg zapetniaé sie
co 15 minut dalszej bezczynnosci.
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Czas bezczynnosci 3 zwigksza sie do momentu wyzerowania
paska ruchu. Mozesz wyzerowac pasek ruchu, robigc krétki
spacer.

Rozpoczynanie aktywnosci fizycznej
Mozesz rozpoczg¢ mierzong aktywnos$c, taka jak bieg lub chod,
zapisac jg i przesta¢ do konta Garmin Connect.

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.
2 Wybierz 7.

3 W razie potrzeby poczekaj na sparowanie urzadzenia ze
zgodnym czujnikiem tetna lub czujnikiem predkosci roweru
(Parowanie czujnikéw ANT+, strona 4).

4 Wybierz [, aby uruchomic¢ stoper.

UWAGA: Urzgdzenie nie bedzie zapisywa¢ aktywnosci
fizycznej, jesli nie uruchomisz stopera.

5 Rozpocznij aktywnosé.

6 Po zakonczeniu aktywnosci wybierz [p>, aby zatrzymac
stoper.

7 Wybierz opcje:
*  Wybierz [p>, aby ponownie uruchomi¢ stoper.
«  Wybierz [, aby zapisa¢ aktywnos¢.
«  Wybierz kolejno ® > OK, aby usung¢ aktywnosc.

—

Monitorowanie snu

W trybie snu urzadzenie monitoruje odpoczynek uzytkownika.
Statystyki snu obejmujg taczng liczbe przespanych godzin, fazy
ruchu i spokojnego snu.

Uzywanie funkcji monitorowania snu

Aby korzysta¢ z funkcji monitorowania snu, musisz nosic¢ na

sobie urzadzenie.

1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.

2 Wybierz kolejno L. > OK.

3 Po przebudzeniu dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
wybudzi¢ urzgdzenie, a nastepnie przytrzymaj ekran, aby
wyjs¢ z trybu snu.

UWAGA: Jesli zapomnisz przetgczy¢ urzadzenie w tryb snu,
mozesz recznie wprowadzi¢ godziny zasniecia

i przebudzenia za pomocg konta Garmin Connect, aby
odzyskac statystyki dotyczgce snu.
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Funkcje online Bluetooth
Urzgdzenie vivosmart oferuje kilka funkcji online Bluetooth,
z ktérych mozna korzysta¢ za pomocg zgodnego urzgdzenia
mobilnego z zainstalowang aplikacjg Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Wibruje i wyswietla powiadomienia
o przychodzacych SMS-ach, wiadomosciach e-mail,
potgczeniach, przypomnieniach z kalendarza i innych
zdarzeniach.

Znajdz méj telefon: Pomaga zlokalizowa¢ urzgdzenie mobilne
sparowane za pomocg technologii bezprzewodowe;j
Bluetooth.

Ostrzezenie o pozostawieniu telefonu: Wibruje i informuje
o utraceniu potgczenia z urzgdzeniem mobilnym
sparowanym za pomocg technologii bezprzewodowe;j
Bluetooth.

Sterowanie muzyka: Pozwala sterowaé odtwarzaniem muzyki
w sparowanym urzgdzeniu mobilnym.

Przesytanie aktywnosci do konta Garmin Connect: Pozwala
przesyta¢ dane o aktywnosci do sparowanego urzadzenia
mobilnego. Swoje dane mozesz przejrze¢ w aplikacji Garmin
Connect Mobile.

Parowanie urzadzenia mobilnego z urzadzeniem

vivosmart

Mozesz sparowac urzadzenie vivosmart z innym urzgdzeniem

mobilnym po zakonczeniu konfiguracji poczatkowej

(Konfiguracja w urzgdzeniu mobilnym, strona 1).

UWAGA: Proces parowania urzgdzenia vivosmart mozesz

przeprowadzac tylko z jednym urzgdzeniem mobilnym naraz.

1 Przejdz do strony www.GarminConnect.com/vivosmart za
pomocg przegladarki internetowej urzgdzenia mobilnego
i pobierz aplikacje Garmin Connect Mobile.

2 Umies$¢ urzadzenie mobilne w poblizu urzgdzenia vivosmart,
w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m (10 stop).

3 Przytrzymaj ekran dotykowy urzgdzenia vivosmart, aby
wyswietli¢ menu.

4 Wybierz kolejno $ > Pair > OK.

5 Otworz aplikacje Garmin Connect Mobile i postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
Instrukcje sg wyswietlane podczas wprowadzania ustawien

poczatkowych, a takze sg dostepne w menu pomocy aplikacji
Garmin Connect Mobile.

Wyswietlanie powiadomien

Zanim bedzie mozna wyswietla¢ powiadomienia, nalezy

sparowac posiadane urzadzenie vivosmart ze zgodnym

urzgdzeniem mobilnym.

1 Wybierz &3,

2 Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewija¢
powiadomienia.

3 Wybierz powiadomienie.

4 W razie potrzeby wybierz V¥, aby przewingc tres¢
powiadomienia.

5 Wybierz 9, aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu.
UWAGA: Powiadomienia pozostajg widoczne w urzadzeniu

vivosmart do momentu wys$wietlenia ich na urzadzeniu
mobilnym.

Zarzagdzanie powiadomieniami
Mozesz uzywaé zgodnego urzgdzenia mobilnego, aby
zarzadza¢ powiadomieniami wyswietlanymi na ekranie
urzgdzenia vivosmart.
Wybierz opcje:
» Jesli korzystasz z urzgdzenia z systemem operacyjnym
i0S°®, uzyj ustawien centrum powiadomien w urzgdzeniu

mobilnym, aby wybrac elementy, ktére chcesz widzie¢ na
ekranie urzadzenia.

» Jesli korzystasz z urzgdzenia z systemem operacyjnym
Android™, uzyj ustawien aplikacji Garmin Connect Mobile,
aby wybrac¢ elementy, ktére chcesz widzie¢ na ekranie
urzgdzenia.

Lokalizowanie zgubionego urzgdzenia mobilnego
Mozesz uzy¢ tej funkciji, aby zlokalizowac urzgdzenie mobilne
sparowane za pomocg technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujgce sie w jej zasiegu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.
2 Wybierz €.
Urzadzenie vivosmart rozpocznie wyszukiwanie
sparowanego urzgdzenia mobilnego. Na ekranie urzadzenia
vivosmart wyswietlone zostang stupki wskazujgce moc
sygnatu Bluetooth, a w urzgdzeniu mobilnym uruchomiony
zostanie alarm dzwigkowy.

3 Wybierz 9, aby zatrzymac wyszukiwanie.

Wylaczanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.

2 Woybierz kolejno $ > Turn Off, aby wytgczy¢ technologie
bezprzewodowg Bluetooth w urzgdzeniu vivosmart.

PORADA: Wskazowki dotyczgce wytgczania
bezprzewodowej technologii Bluetooth w urzgdzeniu
mobilnym mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika
urzadzenia przeno$nego.

Historia

Urzgdzenie monitoruje liczbe krokéw na dzien, spalone kalorie,
statystyki snu oraz informacje o opcjonalnych czujnikach ANT+°,
Mozesz wysyta¢ swojg historie do konta Garmin Connect. llos¢
dostepnej pamieci zalezy od sposobu uzytkowania urzgdzenia.

Przechowywanie Tryb

danych
Do 1 miesigca

Sledzenie aktywnosci oraz korzystanie

z rozbudowanych funkcji aktywnosci
fizycznej. (Np. uzywanie sparowanego
czujnika tetna przez 1 godzine dziennie).

Do 3 tygodni

Gdy pamiec sie zapetni, urzgdzenie usuwa najstarsze pliki, aby
zwolni¢ miejsce na nowe dane.

Wysyltanie danych do urzadzenia mobilnego

Aby wysyta¢ dane do urzgdzenia mobilnego, nalezy sparowac
urzgdzenie vivosmart ze zgodnym urzadzeniem mobilnym
(Konfiguracja w urzgdzeniu mobilnym, strona 1).

Urzadzenie okresowo synchronizuje sie z aplikacjg Garmin
Connect Mobile. Mozesz rowniez przesyta¢ dane do urzadzenia
mobilnego w dowolnym momencie.

1 Umies¢ urzadzenie w zasiegu urzadzenia mobilnego, czyli
w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m (10 stop).

2 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.

3 Wybierz §t.

4 Swoje dane mozesz przejrze¢ w aplikacji Garmin Connect
Mobile.

Przesytanie danych do komputera

Aby wysyta¢ dane do komputera, nalezy najpierw pobrac
oprogramowanie konfiguracyjne Garmin Express (Konfiguracja
w komputerze, strona 1).

1 Podtgcz urzgdzenie do komputera za pomoca kabla USB.

2 Przytrzymaj ikone 3 na ekranie dotykowym, az pojawi sie
symbol &=t

Urzadzenie przetgczy sie w tryb pamieci masowe;.

Podrecznik uzytkownika urzgdzenia vivosmart
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3 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.
4 Przejrzyj swoje dane za pomocg konta Garmin Connect.

Garmin Connect

Mozesz potgczy¢ sie ze znajomymi za pomocg konta Garmin

Connect. Garmin Connect umozliwia $ledzenie, analizowanie

oraz udostepnianie informacji na temat swojej aktywnosci,

stanowigc zrodto wzajemnej motywaciji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywnosci, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje ptywania, piesze wedrowki, triatlony i wiele innych
aktywnosci. Aby zatozy¢ bezptatne konto, odwiedz strone
www.garminconnect.com/start.

Sledz swoje postepy: Mozesz $ledzié dzienng liczbe krokéw,
przystgpic¢ do rywalizacji ze znajomymi i realizowa¢ zatozone
cele.

Zapisuj aktywnosci: Po ukonczeniu oraz zapisaniu aktywnosci
w urzgdzeniu mozna przestac jg do konta Garmin Connect
i trzymac jg tam przez dowolny czas.

Analizuj dane: Mozna wyswietli¢ bardziej szczegétowe
informacje o aktywnosci, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy wtasne raporty.

UWAGA: Aby moc rejestrowac niektére dane, nalezy
zastosowac opcjonalne akcesoria, np. czujnik tetna.
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Udostepniaj aktywnosci: Mozesz potgczy¢ sie ze znajomymi,
aby sledzi¢ wzajemnie swoje aktywnosci oraz publikowac
tgcza do swoich aktywnosci w serwisach spotecznosciowych.

Zarzadzaj ustawieniami: Mozesz dostosowywac ustawienia
urzadzenia i uzytkownika za pomoca konta Garmin Connect.

Czujniki ANT+

Urzgdzenie mozna uzywac facznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Wiecej informacji o zgodnosci i zakupie
dodatkowych czujnikdw mozna znalez¢ na stronie
http://buy.garmin.com.

Zaktadanie czujnika tetna

UWAGA: Jesli nie masz czujnika tetna, mozesz pomingc te
czynnoseé.

UWAGA: Urzgdzenie moze spowodowac otarcia, jesli korzysta
sie z niego przez dtuzszy czas. Aby temu zapobiec, nalezy

natozy¢ srodek nawilzajgcy lub zel w $rodku modutu, w miejscu,
w ktorym styka sie ze skora.

NOTYFIKACJA
Nie nalezy naktadac¢ zelu ani srodka nawilzajgcego na elektrody.

Nie nalezy uzywac zeli ani srodkéw nawilzajgcych
zawierajacych filtry przeciwstoneczne.

Czujnik tetna nalezy nosi¢ bezposrednio na skorze, tuz ponizej
mostka. Powinien on przylegac¢ do ciata na tyle mocno, by
pozostawat na swoim miejscu podczas aktywnosci.

1 Przecisnij jeden koniec @ paska przez otwér @ w czujniku
tetna.
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2 Docis$nij koniec paska.

3 Zwilz elektrody @ z tytu czujnika, aby zapewnié prawidtowy
kontakt miedzy klatkg piersiowg a modutem czujnika tetna.

&
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4 Owin pasek wokoét klatki piersiowej i przymocuj go z drugiej
strony czujnika tetna.

Logo firmy Garmin® powinno by¢ zwrocone prawg strong do
gory.
5 Umies¢ urzadzenie w zasiggu czujnika tetna, w odlegtosci nie

wigkszej niz 3 m (10 stop).

Po zatozeniu czujnik tetna staje sie aktywny i jest gotowy do
przesytania danych.

Parowanie czujnikéw ANT+

Przed sparowaniem czujnikdw ANT+ nalezy wigczy¢ ekrany
czujnikdéw w urzgdzeniu vivosmart. Wiecej informacji na temat
dostosowywania ekranéw urzgdzenia mozna znalez¢ w czesci
Ustawienia urzgdzenia, strona 5.

UWAGA: Jesli do urzadzenia dotgczono czujnik tetna, ekran
tetna jest juz witgczony, a czujnik tetna jest sparowany.

1 Zatoz czujnik tetna lub zamontuj czujnik rowerowy.

2 Umiesc¢ urzgdzenie w zasiegu czujnika, czyli w odlegtosci nie
wiekszej niz 3 m (10 stdp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odlegto$¢ co
najmniej 10 m (33 stép) od innych czujnikow ANT+.

3 Przesun palcem w lewo lub w prawo, aby wyswietli¢ ekran
czujnika.

4 Poczekaj, az urzadzenie potaczy sie z czujnikiem ANT+.

5 W razie potrzeby postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczy¢ proces parowania.

Po sparowaniu czujnika z urzgdzeniem ikona bedzie
wyswietlana w sposoéb ciggtly, a na ekranie pojawig sie dane
pobierane z czujnika.

Informacje o strefach tetna

Wielu sportowcéw korzysta ze stref tetna, aby dokonywac
pomiarow i zwieksza¢ swojg wydolnos¢ sercowo-naczyniowa,

a takze poprawia¢ sprawnosc fizyczng. Strefa tetna to ustalony
zakres liczby uderzen serca na minute. Pie¢ ogdlnie przyjetych
stref tetna jest ponumerowanych od 1 do 5 wedtug wzrastajgcej
intensywnosci. Zazwyczaj strefy tetna sg obliczane w oparciu

o wartosci procentowe maksymalnego tetna uzytkownika.

Cele fitness

Znajomos¢ stref tetna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawnosci fizycznej dzieki zrozumieniu i zastosowaniu
nastepujgcych zasad.

Podrecznik uzytkownika urzgdzenia vivosmart
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» Tetno jest dobrg miarg intensywnosci ¢wiczen.
» Trenowanie w okreslonych strefach tetna moze pomaéc
poprawi¢ wydolno$¢ uktadu sercowo-naczyniowego.

» Znajomosc¢ stref tetha moze zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyc¢ ryzyko urazu.

Jesli znasz maksymalng wartos¢ swojego tetna, mozesz

skorzysta¢ z tabeli (Obliczanie strefy tetna, strona 7), aby

ustali¢ najlepsza strefe tetna dla swoich celdw fitness.

Jesli nie znasz swojego maksymalnego tetna, uzyj jednego
z kalkulatorow dostepnych w Internecie. Niektére sitownie

i o$rodki zdrowia wykonujg test mierzacy tetno maksymaine.
Aby uzyska¢ domys$ine maksymalne tetno, nalezy odjg¢ swoj
wiek od wartosci 220.

Pilot VIRB

Funkcja pilota VIRB umozliwia sterowanie kamerg sportowg
VIRB na odlegto$¢. Aby kupi¢ kamere sportowg VIRB, odwiedz
strone www.garmin.com/VIRB.

Sterowanie kamerg sportowa VIRB

Przed rozpoczeciem korzystania z funkgji pilota VIRB nalezy jg
wigczy¢ w kamerze VIRB. Wiecej informacji zawiera podrecznik
uzytkownika kamery VIRB. Musisz ponadto wtgczy¢ ekran VIRB
w urzgdzeniu vivosmart (Ustawienia urzgdzenia, strona 5).

1 Wiacz kamere VIRB.

2 Przesun palcem w lewo lub w prawo wys$wietlacza
urzadzenia vivosmart, aby wyswietli¢ ekran VIRB.

3 Poczekaj, az urzadzenie zostanie sparowane z kamerg VIRB
(Parowanie czujnikéw ANT+, strona 4).

4 Wybierz opcje:
« Aby nagrac¢ film, wybierz &=z,
Czas nagrywania pojawi sie na ekranie urzgdzenia
vivosmart.

« Aby zatrzymac¢ nagrywanie, wybierz &&.
* Aby zrobi¢ zdjecie, wybierz E5.

Dostosowywanie urzadzenia

Ustawienia urzadzenia
Ustawienia urzgdzenia i uzytkownika mozna dostosowac za
pomocg konta Garmin Connect.

W widzecie urzgdzenia wybierz polecenie Ustawienia
urzadzenia.

Alarm: Pozwala na ustawianie czasu wtgczenia budzika oraz
jego czestotliwosci dla urzadzenia.

Widoczne ekrany: Umozliwia okreslenie, ktére ekrany majg byc¢
wyswietlane przez urzagdzenie.

UWAGA: Musisz wigczy¢ czujnik tetna lub czujnik predkosci
roweru badz zdalne ekrany VIRB, aby korzysta¢ z urzgdzenia
w potaczeniu z czujnikami ANT+. Musisz wtgczy¢ ekran
powiadomien, aby wyswietla¢ powiadomienia z urzgdzenia
mobilnego.

Rozmiar két: Jesli uzywasz czujnika predkosci roweru, mozesz
wprowadzi¢ obwod kota w milimetrach.

Ekran domysiny: Umozliwia ustawienie ekranu wyswietlanego
po wybudzeniu urzgdzenia.

Automatyczne wigczanie wyswietlacza: Umozliwia
automatyczne wigczanie wyswietlacza urzadzenia po
obréceniu nadgarstka w strone ciata. Mozesz ustawic te
funkcje tak, aby dziatata w dowolnym momencie lub tylko
podczas mierzonej aktywnosci.

Automatyczna jasnos¢ wyswietlacza: Umozliwia
automatyczne zwiekszanie jasnosci wyswietlacza do
maksymalnego poziomu podczas mierzonej aktywnosci, aby
zwiekszy¢ widocznos$¢ ekranu na wolnym powietrzu.

UWAGA: To ustawienie skraca czas dziatania baterii.

Orientacja opaski: Umozliwia dostosowanie kierunku zapiecia
opaski.

UWAGA: Skierowane zapigcia opaski do wewnagtrz zapewnia
najlepsze katy widzenia ekranu.

Orientacja ekranu: Umozliwia ustawienie orientaciji
wyswietlania danych na ekranie (poziomo lub pionowo).

UWAGA: Powiadomienia sg zawsze wyswietlane w orientacji
poziomej.

Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyswietlania czasu.

Jezyk: Ustawianie jezyka interfejsu urzgdzenia.

Jednostki: Umozliwia ustawienie urzgdzenia, aby pokazywato
przebyty dystans w milach lub kilometrach.

Wiasna diugos¢ kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urzadzenie przebytego dystansu dzigki niestandardowemu
ustawieniu dtugosci kroku.

Tetno: Umozliwia szacowanie maksymalnego tetna i okres$lanie
niestandardowych stref tetna.

Ustawienia alarmu
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu, a nastepnie
wybierz £k.

On: Wiacza alarmy wibracyjne.

Privacy: Pozwala na wtgczanie alarmow wibracyjnych
i powiadomien w trybie prywatnym.

UWAGA: W trybie prywatnym nazwa nadawcy i tres¢
powiadomienia nie sg wyswietlane.

Off: Wytgcza alarmy wibracyjne.
UWAGA: Ustawienia alarméw nie wptywajg na ustawienia
budzika wybrane przy uzyciu konta Garmin Connect.

Regulowanie jasnosci ekranu

1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wys$wietli¢ menu.
2 Wybierz .

3 Wybierz == |ub =, aby dostosowac jasnosé.

UWAGA: Poziom jasnosci ekranu wptywa na czas dziatania
baterii.

Informacje o urzadzeniu

vivosmart — dane techniczne

Typ baterii Whbudowana bateria litowo-jonowa

Czas dziatania baterii Do 7 dni

Zakres temperatury Od -10°C do 60°C (od 14°F do 140°F)

roboczej
Zakres temperatury Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
tadowania
Czestotliwos¢ radiowa/ Protokét komunikacji bezprzewodowej
protokot ANT+ 2,4 GHz
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Smart
Klasa wodoszczelnoéci 5ATM?

Dane techniczne czujnika tetna

Typ baterii Wymieniana przez uzytkownika bateria

CR2032,3V

Czas dziatania baterii Okoto 3 lata (1 godz. dziennie)

Zakres temperatury
roboczej

Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)

* Urzgdzenie jest odporne na ci$nienie odpowiadajgce zanurzeniu na gteboko$é
50 metréow. Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com/waterra-
ting.
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Czestotliwos$¢ radiowa/
protokét

Protokot komunikacji bezprzewodowe;j
2,4 GHz ANT+

1 ATM!

UWAGA: To urzadzenie nie przesyta danych
tetna podczas ptywania.

Klasa wodoszczelnosci

Wymienianie baterii przez uzytkownika

Nie nalezy uzywac ostro zakonczonych przedmiotéw do
wyjmowania baterii.

Baterie nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Nie wktadac¢ baterii do ust. W razie potkniecia nalezy zasiegnaé
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatru¢.

Wymienne baterie pastylkowe moga zawiera¢ nadchloran.
Konieczny moze by¢ specjalny sposoéb postepowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

/\ PRZESTROGA
Zuzytg baterie nienadajgcy sie do dalszego uzytku nalezy
przekaza¢ do lokalnego punktu utylizacji i powtérnego
przetwarzania odpadow.

Wymienianie baterii czujnika tetna
1 Zlokalizuj okragta pokrywke komory baterii na spodzie
czujnika tetna.

P

2 Za pomoca monety przekre¢ pokrywke w lewo, aby
poluzowac jg w sposob umozliwiajacy jej zdjecie (strzatka
wskazuje na pozycje OPEN).

Zdejmij pokrywke i wyjmij baterie.

Poczekaj 30 sekund.

5 WIi6z nowg baterig w taki sposéb, aby biegun dodatni byt
skierowany do gory.
UWAGA: Nie nalezy dopusci¢ do uszkodzenia lub zgubienia
okragtej uszczelki.

6 Za pomocg monety przekre¢ pokrywke w prawo, z powrotem
na swoje miejsce (strzatka wskazuje na pozycje CLOSE).

Po wymianie baterii czujnika tetna konieczne moze by¢

ponowne sparowanie czujnika tetna z urzgdzeniem.

Hw

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
urzadzenia

NOTYFIKACJA

Unika¢ mocnych wstrzgséw i niewtadciwego korzystania,
poniewaz moze ono skréci¢ okres eksploatacji urzadzenia.

Nie wolno uzywac ostrych przedmiotéw w celu wyczyszczenia
urzgdzenia.

Zabronione jest uzywanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakonczonych przedmiotéw do obstugi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Nie nalezy uzywac chemicznych srodkéw czyszczacych,
rozpuszczalnikéw ani srodkéw odstraszajgcych owady,
poniewaz mogg one uszkodzi¢ elementy plastikowe.

1* Urzadzenie jest odporne na ci$nienie odpowiadajgce zanurzeniu na gteboko$é
10 metréw. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com/waterra-
ting.

Po kontakcie z woda chlorowang lub stong, srodkami
zawierajgcymi filtry przeciwstoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi Srodkami o silnym dziataniu nalezy doktadnie umy¢
urzadzenie pod biezgcg wodg. Zbyt dtugi kontakt z tymi
substancjami moze doprowadzi¢ do uszkodzenia obudowy.

Nie wolno przechowywac¢ urzgdzenia w miejscach, w ktorych
wystepujg ekstremalne temperatury, gdyz grozi to jego trwatym
uszkodzeniem.

Ochrona urzadzenia przed srodkami chemicznymi
o silnym dzialaniu

NOTYFIKACJA

Nie wolno spryskiwa¢ urzgdzenia srodkami chemicznymi

o silnym dziataniu, takimi jak na przyktad srodki odstraszajgce
owady majgce w sktadzie DEET. Nawet mate ilosci takich
srodkéw mogg uszkodzi¢ plastikowe elementy oraz obnizyé
czytelnosc¢ ekranu.

Czyszczenie urzadzenia
1 Przetrzyj urzadzenie $ciereczkg zwilzong tagodnym
roztworem czyszczgcym.

2 Wytrzyj do sucha.
Dbanie o czujnik tetna

NOTYFIKACJA

Nagromadzenie sie potu i soli na pasku moze wptyngé na
zmniejszenie doktadnosci danych dostarczanych przez czujnik
tetna.

* Optucz pasek po kazdym uzyciu.

* Od czasu do czasu umyj pasek matg iloscig delikatnego
detergentu, np. ptynu do mycia naczyn.

UWAGA: Uzycie zbyt duzej ilosci detergentu moze uszkodzié¢
pasek.

Nie susz paska w suszarce.

Podczas suszenia pasek powinien wisie¢ lub leze¢ na
ptasko.

Rozwigzywanie probleméw

Urzadzenie nie wyswietla prawidlowego czasu

Urzadzenie aktualizuje czas i date, gdy synchronizujesz je
z urzgdzeniem mobilnym. Gdy zmieniasz strefe czasowa,
zsynchronizuj swoje urzadzenie, aby podawato wtasciwy czas.

Zsynchronizuj urzgdzenie z urzgdzeniem mobilnym
(Wysytanie danych do urzgdzenia mobilnego, strona 3).

Aktualna data i godzina sg aktualizowane automatycznie.
Reczne ustawianie czasu
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.
2 Wybierz kolejno © > Manual.
3 Wybierz == |ub ==, aby dostosowa¢ date i godzine.
4 Wybierz «/, aby potwierdzi¢ kazde z ustawien.

Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

Mozesz sprawdzi¢ wersje oprogramowania oraz stan
natadowania baterii. Gdy stan natadowania baterii jest niski, na
ekranie daty i godziny urzadzenia pojawia sie ikona E.

1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyswietli¢ menu.

2 Wybierz @.

Maksymalizowanie czasu dziatania baterii

Istnieje kilka sposobow na wydtuzenie czasu dziatania baterii.

* Zmniejsz jasnos¢ ekranu (Regulowanie jasno$ci ekranu,
strona 5).

6

Podrecznik uzytkownika urzadzenia vivosmart


http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating

» Wyltgcz technologie bezprzewodowg Bluetooth, jesli nie

Rozmiar két ‘ D (mm)

korzystasz z funkcji online (Wyfgczanie bezprzewodowej 26 x 1(59) 1913
funkcji Bluetooth,. stron.a 3). o 26 x 1(65) 1952
*  Wylgcz alarmy wibracyjne (Ustawienia alarmu, strona 5). 26 x 125 1953
Aktualizacja oprogramowania 26 x 1-1/8 1970
Urzgdzenie automatycznie pobiera najnowsze aktualizacje 26 x 1-3/8 2068
oprogramowania po wykryciu ich dostepnosci. W przypadku 26 x 1-1/2 2100
synchronizowania urzadzenia z aplikacjg Garmin Express
. g . . 26 x 1,40 2005
aktualizacja jest instalowana od razu (Przesytanie danych do
komputera, strona 3). W przypadku synchronizowania 26 x 1,50 2010
urzgdzenia z aplikacjg Garmin Connect Mobile aktualizacja 26 x 1,75 2023
zostanie zainstalowana przy kolejnym tadowaniu urzgdzenia 26 x 1,95 2050
(Wysytanie danych do urzgdzenia mobilnego, strona 3). 26 x 2.00 2055
. 26 x 2,10 2068
Zalacznik
26 x 2,125 2070
Obliczanie strefy tetna 26 x 2,35 2083
Strefy % maksymal- Obserwo-wany Korzysci 26 x 3,00 2170
nego tetna wysitek fizyczny 27 x 1 2145
1 50 — 60% Spokojne, lekkie Trening dla poczatkuja- 27 x 1-1/8 2155
tempo, rytmiczny cych poprawiajgcy
oddech wydolno$é oddechowa, 27 x1-1/4 2161
zmniejsza obcigzenie 27 x 1-3/8 2169
2 60 — 70% Wygodne tempo, Podstawowy trening 650 x 35A 2090
troche gtebszy poprawiajgcy wydolnosé 650 x 38A 2125
oddech, mozliwe sercowo-naczyniowa,
prowadzenie dobre tempo do odro- 650 x 38B 2105
rozmow bienia formy 700 x 18C 2070
3 70 — 80% Srednie tempo, Zwiekszona wydolno$c¢ 700 x 19C 2080
trudniej prowadzic¢ odd_echowa, op_ty_malny 700 x 20C 2086
rozmowe trening poprawiajacy
wydolnos$¢ sercowo- 700 x 23C 2096
naczyniowg 700 x 25C 2105
4 80 —90% Szybkie, troche Zwigkszona wydolnosé 700 x 28C 2136
meczgce tempo, i prég beztlenowy,
szybki oddech wieksza predkosé 700 x 30C 2170
5 90 — 100% Bardzo szybkie Wydolnos$¢ beztlenowa 700 x 32C 2155
tempo, nie do utrzy- |i miesniowa, zwigkszona 700C cylindryczne 2130
mania przez moc 700 x 35C 2168
diuzszy czas, cigzki
oddedt ¢ 700 x 38C 2180
700 x 40C 2200

Rozmiar i obwod két

Rozmiar kot oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpujgca. Mozna réwniez uzy¢ jednego z kalkulatoréw
dostepnych w Internecie.

Rozmiar két D (mm)
12 x 1,75 935
14 x1,5 1020
14 x 1,75 1055
16 x 1,5 1185
16 x 1,75 1195
18x1,5 1340
18 x 1,75 1350
20 x 1,75 1515
20 x 1-3/8 1615
22 x 1-3/8 1770
22 x 1-1/2 1785
24 x 1 1753
24 x 3/4 cylindryczne 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 175 1890
24 x 2,00 1925
24 x 2,125 1965
26 x 7/8 1920

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE
LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT
CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries (“Garmin”) grant you a limited
license to use the software embedded in this device (the
“Software”) in binary executable form in the normal operation of
the product. Title, ownership rights, and intellectual property
rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-
party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin
and/or its third-party providers and is protected under the United
States of America copyright laws and international copyright
treaties. You further acknowledge that the structure,
organization, and code of the Software, for which source code is
not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its
third-party providers and that the Software in source code form
remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party
providers. You agree not to decompile, disassemble, modify,
reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human
readable form the Software or any part thereof or create any
derivative works based on the Software. You agree not to export
or re-export the Software to any country in violation of the export
control laws of the United States of America or the export control
laws of any other applicable country.
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Ograniczona gwarancja

Firma Garmin gwarantuje, ze jej produkt bedzie pozbawiony
jakichkolwiek usterek materiatowych lub funkcjonalnych przez
okres roku poczgwszy od dnia zakupu. W przeciggu tego czasu
firma Garmin w ramach wytgcznosci zobowigzuje sie do
naprawy lub wymiany elementéw, ktére ulegty awarii w trakcie
normalnego uzytkowania. W przypadku tego typu naprawy lub
wymiany klient bedzie zwolniony od optat za czesci i robocizne,
jednakze z zastrzezeniem, ze ponosi odpowiedzialnos¢ za
koszty transportu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (i)
powierzchownych uszkodzen, takich jak zadrapania, naciecia
lub wgniecenia; (ii) czesci podlegajgcych zuzyciu, takich jak
baterie, chyba ze uszkodzenie produktu nastgpito wskutek wady
materiatowej lub produkcyjnej; (iii) uszkodzen powstatych
wskutek wypadku, naduzycia, niewtasciwego uzycia, zalania
woda, powodzi, pozaru lub innych zjawisk pogodowych badz
przyczyn zewnetrznych; (iv) uszkodzen powstatych na skutek
wykonania naprawy przez serwis nieautoryzowany przez firme
Garmin; (v) uszkodzen produktu, ktory zostat zmodyfikowany lub
zmieniony bez uzyskania pisemnej zgody od firmy Garmin; lub
(vi) uszkodzen produktu podtgczonego do przewodoéw
zasilajgcych i/lub do przesytu danych, ktére nie zostaty
dostarczone przez firme Garmin. Ponadto firma Garmin
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgtoszen reklamacyjnych
dotyczacych produktéw lub ustug uzyskanych i/lub uzywanych
wbrew prawu obowigzujgcym w dowolnym kraju.

Nasze produkty nawigacyjne sg przeznaczone do wykorzystania
wytgcznie jako pomoc nawigacyjna i nie powinny by¢
wykorzystywane do jakichkolwiek celéw wymagajgcych
doktadnych pomiaréw kierunku, odlegtosci czy pozycji.Firma
Garmin nie udziela zadnej gwarancji dotyczgcej doktadnosci lub
kompletnosci danych map.

Produkty po naprawie sg objete 90-dniowg gwarancjg. Jezeli
przestane urzadzenie jest nadal objete pierwotng gwarancja, to
czas nowej gwarancji wynosi 90 dni lub trwa do konca
pierwotnej 1-letniej gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych
termindéw jest diuzszy.

ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE GWARANCJE

| SRODKI ZADOSCUCZYNIENIA SA WYLACZNE ORAZ
ZASTEPUJA WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAZNE,
DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM
ODPOWIEDZIALNOSC WYNIKAJACA Z GWARANCJI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO
KONKRETNEGO CELU, USTAWODAWSTWA LUB INNYCH
ZRODEL. NINIEJSZA GWARANCJA ZAPEWNIA
UZYTKOWNIKOWI OKRESLONE PRAWA, KTORE MOGA SIE
ROZNIC W ZALEZNOSCI OD REGIONU.

W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA Garmin NIE PONOSI
ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POSREDNIE LUB
WYNIKOWE POWSTALE W WYNIKU PRAWIDLOWEGO LUB
NIEPRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA, BRAKU MOZLIWOSCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USTEREK

W PRODUKCIE. NIEKTORE PANSTWA NIE ZEZWALAJA NA
WYKLUCZENIE SZKOD PRZYPADKOWYCH LUB
WYNIKOWYCH ANI NA OGRANICZENIE WAZNOSCI
GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TOTEZ’POWYZSZE
OGRANICZENIA MOGA NIE ZNAJDOWAC ZASTOSOWANIA
W KONKRETNYM PRZYPADKU.

Firma Garmin zastrzega sobie prawa wytgcznosci do naprawy

i wymiany urzgdzenia (na nowy lub odnowiony produkt)

i oprogramowania lub do zaoferowania sumy rownej petne;j
kwocie zakupu wedtug wiasnego uznania. W PRZYPADKU
NARUSZENIA GWARANCJI STANOWI TO JEDYNY SRODEK
ZADOSCUCZYNIENIA DLA UZYTKOWNIKA.

W celu skorzystania z ustug gwarancyjnych nalezy
skontaktowac sie z lokalnym, autoryzowanym dealerem firmy
Garmin lub skontaktowac sie telefonicznie z dziatem pomocy
technicznej firmy Garmin w celu uzyskania informacji o wysyice
i numeru reklamacji RMA. Nalezy bezpiecznie zapakowac
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urzgdzenie i dotgczy¢ do niego kopie dowodu zakupu (np.
paragonu), ktory jest niezbedny do uzyskania odpowiednich
napraw gwarancyjnych. Na opakowaniu nalezy wyraznie
zapisa¢ numer reklamacji. Nastepnie urzadzenie nalezy wystaé
z goéry optacong przesytkg do dowolnego serwisu
gwarancyjnego firmy Garmin.

Zakupy na aukcjach internetowych: Produkty nabyte za
posrednictwem aukgji internetowych nie podlegajg rabatom i nie
sg objete ofertami specjalnymi z zakresu gwaranc;ji firmy
Garmin. Potwierdzenia transakcji na aukcjach internetowych nie
stanowig podstawy dla udzielenia gwarancji. Aby skorzysta¢

z naprawy gwarancyjnej, nalezy przedstawi¢ oryginat lub kopie
paragonu sprzedazy wystawionego przez sprzedawce.Firma
Garmin nie wymienia brakujgcych czesci w urzgdzeniach
nabytych drogg aukgji internetowych.

Zakupy miedzynarodowe: Zaleznie od kraju do urzgdzen
zakupionych poza terenem USA moga by¢ dotgczane osobne
gwarancje. W stosownych przypadkach gwarancji tych udzielajg
lokalni dystrybutorzy krajowi i to na nich spoczywa obowigzek
Swiadczenia ustug serwisowych zwigzanych z urzgdzeniem.
Gwarancje udzielane przez dystrybutoréw sg wazne wytgcznie
na obszarze, w ktérym prowadzg swojg dziatalnos¢
dystrybucyjng. Urzadzenia zakupione w USA lub Kanadzie
nalezy zwroci¢ do centrum serwisowego firmy Garmin w Wielkiej
Brytanii, USA, Kanadzie lub Tajwanie w celu ich serwisowania.
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Garmin’, logo Garmin, ANT+" oraz vivosmart’ s znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziatéw zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin
Connect™, Garmin Express™ oraz VIRB™ sg znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziatow. Wykorzystywanie tych znakéw bez wyraznej zgody firmy Garmin jest
zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak i logo Bluetooth” stanowia,
wiasnos¢ firmy Bluetooth SIG, Inc., a uzywanie ich przez firmg Garmin podlega
warunkom licencji. iOS" jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems,
Inc. i jest objety licencja firmy Apple Inc. Mac” jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows® jest zastrzezonym
znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach. Pozostate znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do odpowiednich
wiascicieli.

Ten produkt ma certyfikat ANT+". Przejdz na strone www.thisisant.com/directory, aby
wysSwietli¢ liste zgodnych produktéw i aplikacji.

support.garmin.com
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