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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem Przyciski
~ AOsTRzEzENE

Nalezy zapozna¢ sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazéwek.

Ogodlne informacje o urzadzeniu

O—

¥ | Wybierz, aby anulowaé lub wrécié do poprzedniej strony.
4 | Wybierz, aby otworzyé menu skrotow.

== | Uzyj tego przycisku, aby pomniejsza¢ mape.

== | Uzyj tego przycisku, aby powicksza¢ mape.

= | Wybierz, aby otworzyé menu biezgcej strony.

Wybierz dwukrotnie, aby otworzy¢ strone gtdwnag.

 |Wybierz, aby wybraé opcje lub potwierdzi¢ wiadomosé.
) | Wybierz, aby wyswietlic menu opcji lub przenie$¢ kursor mapy.

Dioda LED stanu

Antena Iridium® wewnetrzna Dziatanie diody LED Stan dziatania
Przycisk SOS (pod ostong ochronna) Miga na zielono Masz nieprzeczytang wiadomos¢.

i Miga na czerwono Urzadzanie znajduje sie w miejscu
Dioda LED stanu o0 ograniczonej widocznosci nieba.
Przyciski Poziom natadowania baterii urzadzenia

wynosi mniej niz 10%.
Miga na czerwono i zielono |Urzadzenie dziata w trybie SOS.

Grzbiet montazowy Szybko miga na czerwono | Urzadzenie anuluje sygnat SOS.
i zielono

klawisz zasilania

SHCHCHCHOIONS,

Port micro-USB (pod ostong zabezpieczajacy)

Ikony stanu

Odebrano sygnat GPS 3D
Odebrano sygnat GPS 2D
Wyszukiwanie sygnatu GPS
Wysytanie i odbieranie danych
Nie mozna wysytac¢ i odbiera¢ danych
Nieprzeczytane wiadomosci
Sledzenie wigczone
Bluetooth®Stan funkcji
tadowanie baterii

tadowanie zakonczone

Wiaczanie urzadzenia
Przytrzymaj O.

tadowanie urzadzenia

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, nalezy catkowicie osuszy¢ port USB,
antene komunikatéw pogodowych i obszary wokét nich przed
rozpoczeciem tadowania lub podtgczeniem do komputera.

UWAGA: Urzgdzenie nie bedzie sie fadowac, jesli temperatura
otoczenia bedzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 8).

1 Unie$ pokrywke zabezpieczajgcg @.

) g @ e & Al A

Aktywowanie urzadzenia

Przed uzyciem urzadzenia inReach® nalezy dokona¢ jego

aktywacji.

1 Utworz konto i wybierz subskrypcje ustugi satelitarnej na
stronie inreach.garmin.com.

2 Wigcz urzadzenie.

3 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

4 Po wyswietleniu monitu przejdz w miejsce z nieprzestonietym
widokiem nieba.

5 Poczekaj, az urzadzenie potaczy sie z siecig satelitarng
Iridium.

UWAGA: Aktywacja urzadzenia moze zajg¢ maksymalnie
20 minut. Urzadzenie musi wysta¢ i odebrac kilka
wiadomosci, co trwa dtuzej niz wystanie jednej wiadomosci
w trakcie normalnego uzytkowania.

2 Podtacz mniejszg wtyczke przewodu zasilajgcego do portu
USB @ w urzadzeniu.

3 Podtgcz druga wtyczke przewodu zasilajgcego do
odpowiedniego zrédta zasilania.

4 Catkowicie nataduj urzadzenie.

Rozpoczecie pracy z urzadzeniem 1
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Sie¢ satelitarna Iridium

Urzadzenie musi mie¢ czysty widok nieba, aby przesyta¢
wiadomosci i punkty sledzenia za pomocg sieci satelitarnej
Iridium. Bez czystego widoku nieba urzgdzanie bedzie
podejmowac préby wystania informacji az do czasu odebrania
sygnatéw satelitarnych.

PORADA: Aby uzyskac¢ najlepsza tagcznosc¢ z satelitami,
przymocuj urzgdzenie do plecaka lub gornej czesci ciata.

BluetoothFunkcje online

Urzadzenie zapewnia kilka funkcji online Bluetooth, z ktérych
mozna korzysta¢ za pomocg zgodnego smartfonu lub
urzadzenia mobilnego z aplikacjg Earthmate®. Aplikacja
Earthmate pozwala korzysta¢ z funkcji inReach na wiekszym
ekranie dotykowym o wyzszej rozdzielczosci urzadzenia
mobilnego.

Funkcje do pobrania: Wyswietlaj pobrane mapy, zdjecia
lotnicze, mapy topograficzne amerykanskiej Agenciji
Geologicznej (USGS) oraz mapy morskie Amerykanskiej
Narodowej Stuzby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA)
w urzgdzeniu mobilnym. Mapy i mapy morskie nalezy pobra¢
przed wyruszeniem w podréz.

Wiadomosci: Umozliwia odczytanie i napisanie wiadomosci
oraz dostep do listy kontaktéw w urzgdzeniu mobilnym.
Wiadomosci sg widoczne w obu urzgdzeniach.

UWAGA: Z urzgdzeniem inReach mozna jednoczesnie
sparowac tylko jedno urzgdzenie mobilne.

Parowanie urzadzenia mobilnego

Aby korzysta¢ z funkcji Bluetooth, urzadzenie inReach musi by¢
sparowane z urzgdzeniem mobilnym.

1 Ze sklepu z aplikacjami w urzadzeniu mobilnym zainstaluj
i otworz aplikacje Earthmate.

2 Umiesc¢ urzagdzenie mobilne w odlegtosci maksymalnie 3 m
(10 stop) od urzgdzenia inReach.

3 W urzgdzeniu inReach wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Paruj urzadzenie > Paruj urzadzenie.

4 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w aplikacji
Earthmate, aby zakonczy¢ proces parowania i konfiguraciji.

Po sparowaniu urzgdzen nastepuje automatyczne ich

potgczenie, jesli urzgdzenia sg wigczone i znajdujg sie

w zasiegu.

Testowanie urzadzenia

Urzadzenie nalezy przetestowac w terenie przed uzyciem go
podczas podrozy, aby upewnic sie, ze subskrypcja ustugi
satelitarnej jest aktywna.

Wybierz kolejno Test > Test.

Poczekaj, az urzgdzenie wysle wiadomos¢ testowa. Gdy
otrzymasz wiadomosc¢ z potwierdzeniem, urzadzenie jest
gotowe do uzycia.

Wiadomosci

Urzgdzenie inReach wysyta i odbiera wiadomosci SMS za
posrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Wiadomosci mozna
wystac¢ na numer telefonu, adres e-mail lub do innego
urzadzenia inReach. Kazda wystana wiadomos¢ zawiera
szczegotowe dane o pozycji.

Wysylanie zapamietanej wiadomosci
Zapamietane wiadomosci to wiadomosci utworzone przez
uzytkownika na stronie inreach.garmin.com. Zapamietane
wiadomosci majg wczesniej ustalony tekst i odbiorcéw.

1 Wybierz Zapamiet..
2 Wybierz zapamietang wiadomos$¢, a nastepnie wybierz
Wyslij.
Wysytanie wiadomosci SMS
1 Wybierz kolejno Wiadomosci > Nowa wiadomos¢.
2 Wybierz opcje:
*  Wybierz Do:, aby wpisa¢ nowych odbiorcéw.
«  Wybierz A, aby wybra¢ odbiorcow z listy kontaktow.
3 Wybierz opcje:
*  Wybierz Wiadomos¢:, aby utworzy¢ nowg wiadomosc¢.
*  Wybierz |, aby wybra¢ szybkg wiadomos¢.
4 Wybierz Wyslij wiadomosé.

Odpowiadanie na wiadomos¢
1 Wybierz Wiadomosci.
2 Wybierz rozmowe.
3 Wybierz opcje:
*  Wybierz Wpisz odpow., aby utworzy¢ nowg wiadomos¢,
wpisz wiadomosc i wybierz Gotowe.
* Wybierz Szybka odpow., aby wybra¢ szybkg wiadomos¢.

Publikowanie w serwisach spotecznoscio-
wych
1 Wybierz kolejno Wiadomosci > Nowa wiadomos¢.
2 Wybierz opcje:
« Aby opublikowaé wpis na koncie Facebook™, wybierz .
» Aby opublikowaé wpis na koncie Twitter™, wybierz E2.

* Aby opublikowaé wpis na stronie internetowej MapShare™,
wybierz 0.

3 Wybierz opcje:
*  Wybierz Wiadomos¢:, aby utworzy¢ nowg wiadomosc¢.
*  Wybierz |, aby wybra¢ szybkg wiadomos¢.

4 Wybierz Wyslij wiadomosé.

Sprawdzanie wiadomosci

Urzadzenie sprawdza dostepnos¢ nowych wiadomosci

w regularnych odstepach czasu. Satelity informujg o niedawno
wystanych wiadomosciach i urzgdzenie odbiera wiadomosci
przy kolejnym interwale nastuchu. Domysiny interwat wynosi
10 minut.

UWAGA: Urzadzenie musi by¢ widoczne dla satelity w czasie
nastuchu, aby mogto odebra¢ wiadomosci.

Mozna wymusi¢ sprawdzenie wiadomosci, sprawdzajgc je
recznie lub wysytajgc punkt sladu. W trakcie sprawdzania
urzgdzenie fgczy sie z satelitami oraz odbiera wiadomosci
oczekujgce na przestanie do urzgdzenia.

PORADA: W celu maksymalnego wydtuzenia czasu dziatania
baterii mozna dostosowac interwat nastuchu (Ustawienia
komunikatéw, strona 7).

Wybierz kolejno Sprawdz > Sprawdz teraz.

Wyswietlanie szczego6téw wiadomosci
1 Wybierz Wiadomosci.

2 Wybierz rozmowe.

3 Wybierz wiadomos¢, ktéra zawiera symbol [&.

4

Wybierz kolejno = > Zobacz na mapie, aby wyswietli¢ na
mapie pozycje, z ktorej zostata wystana wiadomosc¢.

2

BluetoothFunkcje online
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Podréz do pozycji wystania wiadomosci
Mozna nawigowac do pozycji, z ktdrej zostata wystana
wiadomos¢ z innego urzadzenia inReach.

1 Wybierz Wiadomosci.

2 Wybierz rozmowe.

3 Wybierz wiadomos¢, ktéra zawiera symbol [E.
4 Wybierz Nawiguj.

Dotaczanie wspétrzednych pozycji do
wiadomosci
Jesli wysytasz wiadomos$¢ do odbiorcy, ktéry nie ma dostepu do

Internetu, mozesz dotgczy¢ wspotrzedne pozycji do wiadomosci.

1 Wybierz kolejno Wiadomosci > Nowa wiadomose¢.
2 Wprowadz co najmniej jeden kontakt.

3 W razie potrzeby napisz wiadomos¢.

4 Wybierz [#, aby dotaczy¢ wspodtrzedne pozyciji.

5 Wybierz Wyslij wiadomosé.

Usuwanie wiadomosci

1 Wybierz Wiadomosci.

2 Wybierz rozmowe.

3 Wybierz kolejno = > Usun watek.

Kontakty

Mozna dodac¢ kontakty na stronie inreach.garmin.com

i zsynchronizowac je z urzgdzeniem. Kontakty mozna rowniez
doda¢ w urzadzeniu, jednak nie zostang one zsynchronizowane
ze strong inreach.garmin.com i nie zostanie wykonana ich kopia
zapasowa.

Dodawanie kontaktu

UWAGA: W przypadku dodania kontaktu w urzgdzeniu taki
kontakt nie zostanie zsynchronizowany ze strong
inreach.garmin.com i nie zostanie wykonana jego kopia
zapasowa. Jesli przywrdcisz ustawienia fabryczne, informacje
tego kontaktu zostang usuniete.

1 Wybierz kolejno Kontakty > Nowy kontakt.
2 Wybierz element, ktéry chcesz edytowad.
3 Podaj nowe informacije.

Edycja kontaktow

1 Wybierz Kontakty.

2 Wybierz kontakt.

3 Wybierz element, ktéry chcesz edytowad.
4 Podaj nowe informacije.

Usuwanie kontaktu
1 Wybierz Kontakty.

2 Woybierz kontakt.
3 Wybierz Usun.

SOS

W sytuacji awaryjnej mozna skorzystac z urzgdzenia inReach,
aby skontaktowac sie z Garmin® International Emergency
Response Coordination Center (IERCC) w celu uzyskania
pomocy. Nacisniecie przycisku SOS powoduje wystanie
wiadomosci do Garmin IERCC, ktére z kolei powiadomi
wiasciwe stuzby ratunkowe o Twojej sytuacji. Mozesz
komunikowac sie z Garmin IERCC w trakcie sytuacji awaryjnej,

oczekujgc na przybycie pomocy. Sygnatu SOS nalezy uzywaé
tylko w sytuacji realnego zagrozenia.

Inicjowanie sygnatu SOS

UWAGA: W trybie SOS pasek stanu jest czerwony i urzadzenia
nie mozna wyfgczyc.
1 Podnies ostone ochronng @ z przycisku SOS @.

2 Nacisnij i przytrzymaj przycisk SOS.
3 Poczekaj na odliczanie przed wystaniem sygnatu SOS.

Urzadzenie wysle do stuzb ratunkowych domys$ing
wiadomos¢ ze szczegotowymi danymi o Twojej pozycji.

4 Odpowiedz na wiadomo$¢ z potwierdzeniem od stuzb
ratunkowych.
Dzieki odpowiedzi stuzby ratunkowe bedg wiedzie¢, ze
mozesz komunikowac sie ze stuzbami podczas trwania akgji
ratunkowe;.

Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana
informacja o pozyciji jest co 1 minute przesytana do stuzb
ratunkowych. W celu oszczedzenia energii po pierwszych

10 minutach zaktualizowana informacja o pozyciji jest przesytana
co 10 minut, jesli sie poruszasz, i co 30 minut, jesli sie nie
poruszasz.

Wysytanie wlasnej wiadomosci SMS
Mozna wysta¢ sygnat SOS z wtasng wiadomoscia, uzywajac
strony SOS.

1 Wybierz kolejno SOS > Wezwij pomoc > Napisz
wiadomos¢ SOS.

2 Wybierz Wiadomosé:, aby utworzy¢ wiasng wiadomosé
SOS.

3 Wybierz Wyslij wiadomosé.

4 Odpowiedz na wiadomo$¢ z potwierdzeniem od stuzb
ratunkowych.
Dzieki odpowiedzi stuzby ratunkowe bedg wiedzie¢, ze
mozesz komunikowa¢ sie ze stuzbami podczas trwania akgji
ratunkowe;.

Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana
informacja o pozycji jest co 1 minute przesytana do stuzb
ratunkowych. W celu oszczedzenia energii po pierwszych

10 minutach zaktualizowana informacja o pozyciji jest przesytana
co 10 minut, jesli sie poruszasz, i co 30 minut, jesli sie nie
poruszasz.

Anulowanie sygnatu SOS

Jesli juz nie potrzebujesz pomocy, mozesz anulowac sygnat

SOS po tym, jak zostat on wystany do stuzb ratunkowych.

1 Podnies$ ostone ochronng, nastepnie nacisnij i przytrzymaij
przycisk SOS.

2 Wybierz Anuluj.
Urzgdzenie przesle zgdanie anulowania. Gdy otrzymasz
wiadomos¢ z potwierdzeniem od stuzb ratunkowych,
urzgdzenie powrdci do normalnej pracy.

Kontakty
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Sledzenie

Funkcja sledzenia zapisuje przebyta sciezke. W momencie
rozpoczecia $ledzenia urzgdzenie rejestruje pozycije i co
okreslony interwat aktualizuje linie $ladu na mapie. Urzadzenie
rejestruje punkty $ledzenia i co okreslony interwat wysytania
przesyta je za posrednictwem sieci satelitarnej. Mozna
wyswietli¢ liczbe wystanych punktéw sledzenia, pozostate wolne
miejsce w pamieci oraz czas pozostaty do zapetnienia pamieci
zapisanych sladow.

PORADA: Mozna dostosowac interwat rejestrowania $ledzenia
oraz interwat wysytania $ledzenia, aby wydtuzy¢ czas pracy
baterii (Ustawienia $ledzenia, strona 6).

UWAGA: Gdy pamiec¢ zapisanych sladow jest petna, urzadzenie
nadpisuje najstarsze punkty sledzenia i zapisuje linie sledzenia
z mniejszg iloscig szczegotow.

Rozpoczynanie sledzenia

1 Wybierz kolejno Sledzenie > Start.

2 W razie potrzeby wybierz Udostepnij, aby wystac
wiadomos¢ z informacja, ze rozpoczynasz podroz.

Linia $ledzenia i punkty Sledzenia sg widoczne na stronie
internetowej MapShare, dzieki ktdrej znajomi i rodzina moga
Sledzi¢ Twojg podroz.

Zatrzymywanie sledzenia
Wybierz kolejno Sledzenie > Stop.

Nawigacja

Odbieranie sygnatow z satelitow GPS
Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji nawigacji GPS trzeba
odebrac sygnaty z satelitow.

Po wtaczeniu urzadzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzi¢ dane satelitarne i ustali¢ biezgcg pozycje. Czas
wymagany na odebranie sygnatu z satelitow rézni sie

w zaleznosci od kilku czynnikéw, takich jak odlegtosé od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urzgdzenie jest uzywane pod
gotym niebem oraz tego, jak diugo urzgdzenie nawigacyjne nie
byto uzywane. Po uruchomieniu urzgdzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnatu z satelitbw moze zajac¢ kilka
minut.

1 Wiacz urzadzenie.
2 Zaczekaj, az urzadzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnatow satelitarnych moze zajaé¢ do 60 sekund.

3 W razie potrzeby udaj sie w teren otwarty, z dala od wysokich
budynkow i drzew.

Trasy

Trasa sktada sie z szeregu pozycji i prowadzi uzytkownika do
ostatecznego celu podrézy. Trasy mozna utworzy¢ i zapisa¢ na
stronie inreach.garmin.com.

Podréz zapisang trasg

Rozpoczecie podrézy aktualizuje strone internetowg MapShare,
dzieki ktérej znajomi i rodzina mogg zobaczy¢ trase, kitérg
podrézujesz.

1 Wybierz Trasy.

2 Wybierz trase.

3 Wybierz Nawiguj.
Wyswietlanie trasy na mapie
1 Wybierz Trasy.

2 Wybierz trase.

3 Wybierz = > Zobacz na mapie.

Odwracanie trasy
Mozna zamieni¢ punkt poczatkowy z punktem kohcowym trasy,
aby pokonac trase w odwrotng strone.

1 Wybierz Trasy.

2 Wybierz trase.

3 Wybierz = > Odwra¢ trase.
Usuwanie trasy

1 Wybierz Trasy.

2 Wybierz trase.

3 Wybierz kolejno &= > Usun.

Punkty

Punkty sg pozycjami zapisanymi przez uzytkownika

w urzadzeniu. Punkty wskazujg poprzednig i aktualng pozycje
uzytkownika, a takze dokad zmierza. Tworzenie lub edytowanie
punktu trasy powoduje aktualizacje strony internetowej
MapShare uzytkownika.

Tworzenie punktu
Mozna zapisa¢ aktualng pozycje jako punkt.

1 Wybierz kolejno Punkty > Nowy punkt.
2 W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.

Podrézowanie do punktu
1 Wybierz Punkty.

2 Wybierz punkt.

3 Wybierz Nawigu;j.

Edytowanie punktu

1 Wybierz Punkty.

2 Wybierz punkt.

3 Wybierz element, ktéry chcesz edytowaé, np. nazwe.
4 Podaj nowe informacje.

Wyswietlanie punktu trasy na mapie
1 Wybierz Punkty.

2 Wybierz punkt.

3 Wybierz kolejno = > Zobacz na mapie.

Usuwanie punktu posredniego
1 Wybierz Punkty.

2 Wybierz punkt posredni.
3 Wybierz kolejno = > Usun.

Mapa

Na stronie mapy wyswietlana jest pozycja uzytkownika, wystane
i odebrane wiadomosci, punkty trasy i kolorowa linia sladu
tgczgca punkty Sledzenia uzytkownika. Na mapie inReach
Explorer™+ wyswietlane sg ulice, punkty szczegolne i dane
topograficzne.

Mozna dostosowac informacje wyswietlane na mapie
(Ustawienia mapy, strona 6).
Nawigacja z uzyciem mapy

UWAGA: Urzadzenie wyznacza trasy bezposrednie i nie tworzy
tras po drogach.

1 Rozpocznij podréz do celu.
2 Wybierz Mapa.

4 przedstawia aktualne potozenie na mapie. Trasa jest
oznaczona kolorowg linig.

3 Wykonaj jedng lub wiecej czynnosci:
+  Aby wyswietli¢ rézne obszary, wybierz <.
» Aby powigkszac i pomniejsza¢ mape, wybierz = i ==

Sledzenie
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Wysytanie punktu odniesienia

Mozesz wysta¢ wiadomos¢ z punktem odniesienia zawierajgcym
informacje dotyczgce innej pozycji. Ta funkcja jest przydatna,
gdy chcesz spotkac¢ sie z kim$ w tym miejscu.

1 Wybierz Mapa.

2 Wybierz pozycje na mapie.

3 Wybierz kolejno Wyslij punkt odniesienia > Kontynuuj.
4 Podaj odbiorcow wiadomosci.

Informacje o podrézy

Wyswietlane informacje o podrozy to czas podrozy, czas
w ruchu, maksymalna predkosc, dystans podrozy i licznik
podrozy.

Zerowanie informaciji o podrézy
Aby uzyska¢ doktadne informacje, przed rozpoczeciem nowej
podrézy nalezy wyzerowac dane o podrozy.

1 Wybierz kolejno O podrézy > Zeru;j.
2 Wybierz opcje:
» Aby usung¢ informacje o podroézy, takie jak czas, dystans
i predkosci, wybierz Zeruj podroéz.
» Aby usung¢ informacje o podrézy i wyzerowac licznik,
wybierz Zeruj wszyst..

Kompas
Funkcje i wyglad kompasu zmieniajg sie w zaleznosci od tego,
czy jest witgczone sledzenie, czy nawigacja do celu.

@®
f W
@
3 (
® Punkt <& Namiar @
Lake WSW 256°R
Dystans Predkosc
97.5 km 4.0 km/h
® h
Element‘ Nazwa ‘ Opis
@ Wskaznik Wskazuje kierunek poruszania sie.
kierunku
® Wskaznik namiaru | Wskazuje kierunek podrozy.
® Wysokos$c¢ lub cel |Wskazuje wysokos$c.
podrozy W trakcie nawigacji wskazuje nazwe
celu.
@ Kurs, namiar lub | Wskazuje kurs podczas poruszania sie.
kierunek W trakcie nawigacji wskazuje namiar.
W urzgdzeniach inReach Explorer+
wskazuje kierunek, gdy uzytkownik nie
sie przemieszcza.
® Dystans Podczas $ledzenia wskazuje pokonany
dystans od rozpoczecia sledzenia.
Podczas nawigacji wskazuje dystans do
celu podrézy.
® Predkos¢ Wskazuje predkosc.

Nawigacja z uzyciem kompasu

1 Rozpocznij podréz do celu.
UWAGA: Po rozpoczeciu nawigacji znajomi i rodzina mogag
Sledzi¢ trase Twojej wyprawy i wyswietla¢ cel podrézy na
stronie internetowej MapShare.

2 Wybierz Kompas.

3 Wykonuj manewr skretu do czasu, az wskaznik kierunku
bedzie znajdowat sie w tej samej osi, co wskaznik namiaru,
a nastepnie poruszaj sie w tym kierunku do celu podrézy.

Przerywanie podrézy wyznaczong trasg
Wybierz kolejno Kompas > &= > Przerwij nawigacje.

Pozycja

Mozna wyswietla¢ aktualng pozycje GPS, predkosc, kierunek,

wysokos¢ i doktadnosé. Mozna réwniez wysta¢ wiadomosé

zawierajgcg szczegotowe dane o pozycji ze strony o pozycji.

Wyswietlanie i udostepnianie aktualnej pozycji

1 Wybierz Pozycja, aby wyswietli¢ szczegétowe dane o pozyciji
GPS.

2 W razie potrzeby wybierz Udostepnij pozycje, aby wysta¢
wiadomos¢ ze szczegotowymi danymi o pozycji.

Pogoda

Urzadzenie inReach moze wysyta¢ wiadomos¢ z zgdaniem

o podstawowg, rozbudowang lub morskg prognoze pogody.
Mozesz otrzymac prognoze pogody dla aktualnej pozycji, punktu
na trasie lub wspétrzednych GPS. Otrzymywanie prognoz
pogody powoduje naliczenie opfat za przesytanie danych.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie inreach.garmin.com.

Dodawanie pozycji dla prognozy pogody
1 Wybierz kolejno Pogoda > Nowa pozycja.
2 Wybierz opcje:

*  Wybierz Uzyj mojej pozycji.

» Wybierz Recznie wpisz wspoétrzedne.

*  Wybierz Wybierz punkt trasy.

quanle prognozy pogody
1 Wybierz Pogoda.
2 Wybierz pozycje.

3 W razie potrzeby wybierz Pogoda > Typ prognozy i wybierz
Podstawowa lub Premium.

4 W razie potrzeby wybierz kolejno Morska > Morska >
Wiaczone, aby otrzymaé morskg prognoze pogody.

UWAGA: Aby uzyskac¢ najlepsze rezultaty, nalezy zazadac
prognozy morskiej z pozycji znajdujacej sie daleko od brzegu
i na duzym akwenie.

5 Wybierz Pob. Prognoze.

Aktualizacja prognozy pogody

1 Wybierz pozycje z nieaktualng prognozg pogody.
2 W razie potrzeby zmien typ prognozy pogody.

3 Wybierz Aktualizacja.

Edytowanie pozycji dla prognozy pogody
1 Wybierz Pogoda.

2 Wybierz pozycje dla prognozy pogody.

3 Wybierz=.

4 Wybierz element, ktéry chcesz edytowac, np. nazwe.

5 Podaj nowe informacje.

Usuwanie pozycji dla prognozy pogody
1 Wybierz Pogoda.

2 Wybierz pozycje dla prognozy pogody.

3 Wybierz kolejno = > Usun.

Pogoda
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Zuzycie danych i historia

Wyswietlanie zuzycia danych

Mozna wyswietli¢ szczegétowe dane planu, liczbe wiadomosci,
zapamietane wiadomosci oraz punkty sledzenia wystane

w trakcie biezgcego cyklu rozliczeniowego. Licznik zuzycia
danych jest automatycznie zerowany na poczatku kazdego
nowego okresu rozliczeniowego.

Wybierz Zuz. dan..

Resetowanie licznika zuzycia danych
Klienci biznesowi mogg resetowac licznik zuzycia danych w celu
monitorowania uzycia danych.

Wybierz kolejno Zuz. dan. > Zeruj licznik.

Wyswietlanie historii danych
Mozna wyswietli¢ historie wiadomosci i Sledzi¢ punkty przestane
z urzgdzenia.

1 Wybierz Historia.

2 Wybierz dzien.

3 Wybierz rekord.

4 Wybierz kolejno = > Zobacz na mapie, aby zobaczy¢
historie na mapie.

Podroz do elementu z Historii

1 Wybierz Historia.

2 Wybierz dzien.

3 Wybierz rekord.

4 Wybierz Nawiguj.

Oznaczanie elementu z Historii jako punktu trasy

1 Wybierz Historia.

2 Wybierz dzien.

3 Wybierz rekord.

4 Wybierz kolejno = > Zaznacz punkt.

Usuwanie historii danych
1 Wybierz Historia.

2 Wybierz dzien.

3 Wybierz Usun.

Dostosowywanie urzgdzenia

Ustawienia wyswietlania

Wybierz kolejno Ustawienia > Wyswietlanie.

Automatyczna blokada ekranu: Automatycznie blokuje
klawisze, gdy wytgcza sie podswietlenie, aby zapobiec ich
przypadkowemu naci$nieciu (Blokowanie i odblokowywanie
przyciskéw, strona 8).

Schemat koloréw: Umozliwia ustawienie jasnych lub ciemnych
koloréw w urzadzeniu.

Jasnos¢: Umozliwia regulacje jasnosci podswietlenia. Wybranie
Automatycznie powoduje, ze jasnos¢ podswietlenia
w urzgdzeniu jest dostosowywana automatycznie
w zaleznosci od oswietlenia otoczenia.

Limit czasu: Umozliwia regulacje czasu dziatania
podswietlenia.

Ciag. wi., gdy zas. zew.: Umozliwia ustawienie trybu zasilania
w przypadku podigczenia do zewnetrznego zrédta zasilania.

Regulowanie jasnosci podswietlenia

1 Wybierz &.

2 Wybierz < lub p-.

Ustawienia mapy
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa.

Orientacja: Umozliwia ustawienie sposobu wyswietlania mapy
na stronie. Opcja Potnoc u gory wyswietla pétnoc na gérze
strony. Opcja Kierunek u gory wyswietla biezagcy kierunek
podrdzy na goérze strony.

Skala: Ustawianie skali mapy — dystans lub stosunek.

Filtruj: Ustawianie ilosci historycznych danych wyswietlanych na
mapie.

Pokaz wiadomosci: Umozliwia ustawienie wyswietlania
wiadomosci na mapie.

Pokaz punkty sladu: Umozliwia ustawienie wyswietlania
punktéw $ledzenia na mapie.

Pokaz linie sladu: Umozliwia ustawienie wyswietlania linii sladu
na mapie.

Kolor linii $ladu: Zmiana koloru linii $ladu na mapie.

Ustawienia sledzenia
Wybierz kolejno Ustawienia > Sledzenie.

Interwal wysytania: Umozliwia ustawienie czestotliwosci
zapisywania przez urzadzenie punktow sledzenia oraz
przesytania ich za posrednictwem sieci satelitarnej, gdy
uzytkownik sie porusza. Klienci biznesowi z subskrypcjg
planu bajtowego moga okresli¢ interwat wysytania, gdy
urzgdzenie pozostaje w jednym miejscu.

Interwal rejestrowania: Umozliwia ustawienie czestotliwos$ci
rejestrowania pozyciji i aktualizacji linii $ladu na mapie.

Wydtuzone sledzenie: Pozwala ustawi¢ przetaczanie
urzadzenia w tryb uspienia pomigdzy punktami $ledzenia,
aby wydtuzy¢ czas pracy baterii. Tryb u$pienia powoduje
wytgczenie bezprzewodowej technologii Bluetooth,
szczegotowych linii $ladu i sprawdzania wiadomosci.

Monit o MapShare: Umozliwia wyswietlanie w urzadzeniu
monitu o wystanie wiadomosci z tgczem do MapShare
w momencie rozpoczecia $ledzenia.

Automatyczny slad: Umozliwia rozpoczynanie $ledzenia po
uruchomieniu urzadzenia.

Sledzenie seriami: Podczas $ledzenia mozna ustawi¢
w urzgdzeniu tworzenie i wysytanie szczegotowej linii $ladu,
ktéra pozwala pokaza¢ najdoktadniejszg pozycje
uzytkownika. Mozna wybrac ilos¢ danych do wykorzystania,
a urzgdzenie utworzy najwiekszg mozliwg liczbe punktow
Sledzenia. Ta funkcja jest dostgpna wytgcznie dla klientow
biznesowych z subskrypcjg planu bajtowego.

BluetoothUstawienia

Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.

Wiaczone: Wigcza bezprzewodowg technologie Bluetooth.
Paruj urzadzenie: Lgczy urzgdzenie z kompatybilnym Bluetooth

urzgdzeniem mobilnym. Ustawienie pozwala uzywac
Bluetoothpotgczonych funkcji przy uzyciuEarthmate aplikacji.

Polaczony: Wyswietla obecny Bluetooth status potgczenia
i pozwala usung¢ sparowane urzgdzenie.

Ustawienia kompasu i wysokosciomierza
Twoje inReach Explorer+ urzadzenie uzytkownika zostato juz
fabrycznie skalibrowane i domysinie korzysta z automatycznej
kalibraciji.

Kalibracja kompasu

NOTYFIKACJA

Kalibracje kompasu nalezy przeprowadzi¢ na wolnym powietrzu.
Aby zwigkszy¢ doktadnos¢ kierunkdw, nie nalezy stawac

w poblizu obiektow wptywajgcych na pola magnetyczne, np.
pojazdéw, budynkdw czy linii wysokiego napiecia.

Zuzycie danych i historia



Jesli kompas dziata niewtasciwie, np. po przebyciu duzego
dystansu lub po naglych zmianach temperatur, mozna go
recznie skalibrowac.

1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kompas i wysokosciomierz
> Kalibruj kompas.

2 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Kalibracja wysokosciomierza barometrycznego
Znajac rzeczywiste cisnienie barometryczne, mozna recznie
skalibrowa¢ wysokosciomierz barometryczny.

1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kompas i wysokosciomierz
> Autokalibr. wysokosciom. > Wytaczony.

2 Wybierz kolejno Kalibruj wysokosciomierz > Metoda.
3 Wybierz opcje:

*  Wybierz kolejno Znana wysokos¢ > Kalibruj i podaj
wysokosc¢.
*  Wybierz kolejno Znane cis$nienie > Kalibruj i podaj
cisnienie.
*  Wybierz kolejno Wysokos¢ GPS > Kalibruj.
4 Wybierz Kalibruj.

Ustawienia komunikatéw
Wybierz kolejno Ustawienia > Wiadomosci.

Interwal nastuchu: Ustawia czestotliwos¢ z jakg urzadzenie
odstuchuje nowych komunikatéw.

Odtw. dzw. do prz. wiad.: Urzadzenie odtwarza dzwieki, dopoki
nie przeczytasz nowych komunikéw. Ta funkcja przydaje sie
w hatasliwym miejscu.

Adaptacyj. spraw. poczty: Jesli to ustawienie jest wigczone,
urzgdzenie odstuchuje czesciej odpowiedzi na wystang
wiadomos¢ przez dziesie¢ minut. Jesli odbiorca odpowie
szybko, mozesz otrzymac odpowiedz przed kolejnym
zaplanowanym interwatem nastuchu. To ustawienie jest
dostepne wytgcznie dla klientéw biznesowych.

Ustawienia dzwiekow

Wybierz Ustawienia > Dzwieki.

Wycisz wszystko: Wycisz wszystkie dZzwieki w urzgdzeniu
Glosnosé: Ustaw poziom gtosnosci.

Wiadomos¢ odebrana: Ustawa dzwiek otrzymywania
wiadomosci.

Wiadomosé wystana: Ustawia dzwiek wysytania wiadomosci.
Alert krytyczny: Ustawia dzwiek alertu krytycznego.
Wyltacz: Ustawia dzwiek wytgczania urzgdzenia.

Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Ustawienia > Czas.

Format czasu: Pozwala ustawi¢ 12- lub 24-godzinny format
wyswietlania czasu.

Str.: Pozwala ustawi¢ strefe czasowa dla urzadzenia.

Czas letni: Ustawia urzgdzenie w celu zmienienia czasu na
czas letni.

Ustawienia jednostek

UWAGA: Nie nalezy zmienia¢ formatu pozycji, ani systemu

wspotrzednych uktadu odniesienia, chyba ze jest uzywana mapa

lub wykres, ktére wymagajg uzycia innego formatu pozyc;ji.

Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.

Wspoétrzedne: Pozwala ustawi¢ format stosowany do pozyciji
wspotrzednych geograficznych.

Uktad odniesienia: Pozwala ustawi¢ ukfad wspétrzednych
zastosowany do mapy.

Miary: Pozwala ustawi¢ jednostke pomiaru odlegtosci.

Temperatura: Pozwala ustawi¢ jednostki temperatury na
stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).

Cisnienie: Pozwala ustawic¢ jednostki cisnienia.

Namiar: Przestawia wskaznik pétnocy na kompasie na
geograficzng lub magnetyczng pétnoc.

Ustawienia zasilania zewnetrznego
Wybierz kolejno Ustawienia > Zasilanie.

Automatyczne wilgczanie: Automatycznie wigcza urzadzenie,
gdy jest podtgczone do zasilania zewnetrznego.

Automatyczne wytgczanie: Automatycznie wytgcza
urzadzenie, gdy nie jest podtgczone do zasilania
zewnetrznego.

Zmiana jezyka urzadzenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Jezyk.
2 Wybierz jezyk.

Dodawanie informaciji o wiascicielu

Dodanie informac;ji o wtascicielu jest mozliwe po wigczeniu
urzgdzenia.

1 Wybierz kolejno Ustawienia > Informacje o wtascicielu.
2 Wybierz «/, wpisz informacje i wybierz Gotowe.
3 Wybierz Pokaz infor. po uruchom..

Informacje o urzadzeniu

Pomoc techniczna i aktualizacje

IdZ do inreach.garmin.com, aby uzyskac tatwy dostep do ustug
dotyczacych inReach urzadzen.

* Rejestracja produktu

» Aktualizacje oprogramowania uktadowego

e Zaktualizowane i pobrane mapy

»  Woysytanie danych i synchronizowanie urzgdzenia z kontem

Mocowanie zaczepu z karabinczykiem

1 Umies$¢ zaczep z karabinczykiem D w szczelinach grzbietu
mocujgcego @ urzgdzenia.

’.

2 Przesun zaczep z karabinczykiem w goére, az zatrzasnie sie
we wiasciwym miejscu.
Zdejmowanie zaczepu z karabinczykiem

Unies dolng czes$¢ zaczepu z karabinczykiem i delikatnie
$ciaggnij zaczep z karabinczykiem z grzbietu mocujgcego.

Przypiecie urzagdzenia do smyczy
1 Przetdz petelke smyczy przez otwor w urzgdzeniu.

Informacje o urzadzeniu
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2 Przetdz drugi koniec smyczy przez petelke i mocno zaciggnij.

3 Jedli jest to konieczne, przypnij smycz do ubrania lub plecaka
w celu uwigzania go podczas wykonywania czynnosci.

Blokowanie i odblokowywanie przyciskow
Przyciski mozna zablokowa¢, aby zapobiec ich przypadkowemu
nacisnigciu.

1 Wybierz kolejno () > Zablokuj ekran.

2 Wybierz kolejno ¢) > Odblokuj , aby odblokowa¢ przyciski.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
urzadzenia

NOTYFIKACJA

Nie nalezy uzywac chemicznych srodkéw czyszczacych,
rozpuszczalnikéw ani srodkéw odstraszajgcych owady,
poniewaz mogg one uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywac¢ urzgdzenia w miejscach, w ktorych
wystepujg ekstremalne temperatury, gdyz grozi to jego trwatym
uszkodzeniem.

Urzgdzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Moze pozosta¢ zanurzone w wodzie na gtebokosci
1 m przez 30 minut. Przedtuzone zanurzanie urzadzenia moze
spowodowac jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urzgdzenia
nalezy je wytrze¢ i pozostawi¢ do wyschniecia, nim rozpocznie
sie jego uzywanie lub tadowanie.

Po kontakcie z wodg chlorowang lub stong nalezy doktadnie
umy¢ urzgdzenie pod biezgcg wodg.

Czyszczenie urzadzenia

NOTYFIKACJA

Po podtgczeniu urzadzenia do tadowarki nawet najmniejsze
ilosci potu i wilgoci obecne na urzgdzeniu mogg spowodowac
korozje stykow elektrycznych urzgdzen. Korozja tych elementéw
moze uniemozliwi¢ tadowanie i przesytanie danych.

1 Przetrzyj urzadzenie $ciereczka zwilzong tagodnym
roztworem czyszczgcym.

2 Whytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urzadzenie poczekaj, az zupetnie wyschnie.

Rozwigzywanie probleméw

Maksymalizowanie czasu dzialania baterii

+  Wigcz Wydtuzone sledzenie (Ustawienia $ledzenia,
strona 6).

* Wigcz Automatycznie ustawienia jasnosci pod$wietlenia lub
zmniejsz jasnos¢ podswietlenia (Ustawienia wyswietlania,
strona 6).

» Ogranicz komunikatinterwat nastuchu (Ustawienia
komunikatéw, strona 7).

» Obniz warto$¢ trasylnterwat rejestrowania i Interwat
wysytania (Ustawienia sledzenia, strona 6).

»  Wylgcz Bluetoothtechnologie bezprzewodowg
(BluetoothUstawienia, strona 6).

Resetowanie urzadzenia

Jesli urzadzenie przestanie reagowac, konieczne moze by¢ jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunigcia zadnych danych ani
ustawien.

1 Przytrzymaj ¥ dopdki urzadzenie sie nie wytgczy.

2 Przytrzymaj O, aby wigczy¢ urzadzenie.

Przywracanie wszystkich domysinych ustawien

Istnieje mozliwosc¢ przywrdcenia ustawien fabrycznych.
Wybierz kolejno Ustawienia > Opcje odpoczynku >
Przywro¢ ustaw. fabryczne.

Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

Mozesz zobaczy¢ numer IMEI, wersje oprogramowania,
informacje prawne, umowe licencyjng i inne informacje
dotyczgce urzadzenia.

Wybierz kolejno Ustawienia > Informacje o urzagdzeniu.

Dane techniczne

Typ baterii
Pojemnos¢ baterii

Wbudowana bateria litowo-jonowa
3,100 mAh

IEC 60529 IPX7?

Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)

1,6 GHz przy 31,7 dBm (nominalna)
2,4 GHz przy 5 dBm (nominalna)

Klasa wodoszczelnosci

Zakres temperatury roboczej

Zakres temperatury tadowania

Czestotliwosé/protokot bezprze-
wodowy

Informacje o baterii
Czas dziatania baterii zalezy od ustawien, takich jak ustawienia
trasy lub komunikatéw okreséw kontroli.

Czas dziatania baterii ‘ Tryb

Do 75 godzin. 10-Minutowa trasa z 1-sekundowg rejestracjg
interwatu

Domysiny 10-minutowy tryb $ledzenia interwa-
towego z rejestracjg co 1 minut

Do 100 godzin

Do 30 dni Tryb wydtuzonego Sledzenia z przesytaniem
danych co 30 min
Do 3 roku Wytgczone

* Urzgdzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na gteboko$é
do 1 metra, na czas do 30 minut. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.garmin.com/waterrating.

Informacje o urzadzeniu


http://www.garmin.com/waterrating
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