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Rozpoczecie pracy z urzadzeniem

Nalezy zapoznac sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazéwek.

Ogdlne informacje o urzadzeniu

GARMIN

@ |Antena Iridium® wewnetrzna

(® |Przyciski

(® |Port micro-USB (pod ostong zabezpieczajgca)

@ |Przycisk SOS (pod ostong ochronna)

® |Przycisk zasilania
0]

® |Sruba do montazu

Przyciski

A |Wybierz, aby przewija¢ menu, strony i ustawienia.

v

9 | Wybierz, aby anulowac lub wréci¢ do poprzedniej strony.

OK | Wybierz, aby wybra¢ opcje lub potwierdzi¢ wiadomos¢.
Wybierz ten przycisk na stronie gtéwnej, aby otworzy¢ menu
gtéwne.

& |Wybierz, aby wigczy¢ urzgdzenie.
Wybierz, aby otworzy¢ menu Moc.

Wiaczanie urzadzenia
Przytrzymaj O.

lkony stanu

4 | Wysytanie i odbieranie danych

41l |Nie mozna wysytaé i odbieraé danych

Sledzenie wigczone

Stan potgczenia Bluetooth®

Technologia ANT+® wigczona

Tryb wydtuzonego $ledzenia wtgczony

tadowanie baterii

LZESE P RN N

tadowanie zakonczone

Wyswietlanie menu gtéwnego
Na stronie gtéwnej wybierz OK, aby otworzy¢ menu gtdéwne.

Menu Moc

W menu Moc wys$wietlany jest czas pracy baterii urzgdzenia.
Pozwala ono réwniez dostosowaé ustawienia i wytgczyc¢
urzgdzenie.

Na dowolnej stronie wybierz (.
Bateria: Wyswietla biezgcy poziom baterii.

Zablokuj ekran: Blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec
przypadkowemu nacisnieciu.

Wylacz: Wytgcza urzgdzenie.
Jasnosé¢: Umozliwia zmiane jasnosci ekranu.
Wycisz dzwieki: Wycisz wszystkie dzwieki w urzadzeniu

Strony gtéwne

Strony gtéwne zawierajg wszelkie informacje potrzebne do
obstugi urzadzenia. Mozesz wybrac kolejno A lub W, aby
przewijac strony.

Strona gtowna: Wyswietla date, godzine i ikony stanu (/kony
stanu, strona 1). Wyswietla réwniez informacje o sledzeniu
i pogodzie, gdy funkcje te sg uzywane. Mozesz wybrac OK,
aby przejs¢ do menu gtéwnego.

Strona Wiadomosci: Umozliwia wysytanie i odbieranie
wiadomosci tekstowych (Wiadomosci, strona 2).

Strona Sprawdzanie poczty: Umozliwia sprawdzenie nowych
wiadomosci (Sprawdzanie wiadomosci, strona 2).

Strona Sledzenie: Umozliwia rozpoczecie i zatrzymanie
sledzenia. Gdy sledzenie jest wtgczone, strona pokazuje
przebyty dystans i srednig predkosc (Sledzenie, strona 3).

Strona Pozycja: Wys$wietla aktualng pozycje GPS i wysokos$¢
(Pozycja, strona 4).

Strona kompasu: Wyswietla kierunek i predkosc, kiedy sie
poruszasz (Kompas, strona 5).

Strona Bluetooth: Umozliwia sparowanie urzgdzenia inReach
ze zgodnym urzgdzeniem mobilnym (Parowanie urzgdzenia
mobilnego, strona 1).

Strona Pogoda: Umozliwia przestanie zgdania prognozy
pogody (Pogoda, strona 5).

Funkcje online Bluetooth

Urzadzenie zapewnia kilka funkcji online Bluetooth, z ktdrych
mozna Kkorzysta¢ za pomocg zgodnego smartfonu lub
urzgdzenia mobilnego z aplikacjg Earthmate®. Aplikacja
Earthmate pozwala korzysta¢ z funkcji inReach takich jak mapy,
Sledzenie, wysytanie wiadomosci i sygnatéw SOS na urzadzeniu
mobilnym.

Funkcje do pobrania: Wyswietlaj pobrane mapy, zdjecia
lotnicze, mapy topograficzne amerykanskiej Agencji
Geologicznej (USGS) oraz mapy morskie Amerykanskiej
Narodowej Stuzby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA)
w urzgdzeniu mobilnym. Mapy i mapy morskie nalezy pobra¢
przed wyruszeniem w podroz.

Synchronizacja: Earthmate synchronizuje urzgdzenie z kontem
explore.garmin.com, aktualizujgc zapamietane ustawienia,
punkty i trasy.

Wiadomosci: Umozliwia odczytanie i napisanie wiadomosci
oraz dostep do listy kontaktéw w urzgdzeniu mobilnym.
Wiadomosci sg widoczne w obu urzgdzeniach.

UWAGA: Z urzadzeniem inReach mozna jednoczesnie

sparowac tylko jedno urzgdzenie mobilne.

Parowanie urzadzenia mobilnego

Aby korzysta¢ z funkcji Bluetooth, urzadzenie inReach musi by¢

sparowane z urzadzeniem mobilnym.

1 Ze sklepu z aplikacjami w urzgdzeniu mobilnym zainstaluj
i otwoérz aplikacje Earthmate.

2 Umiesc¢ urzadzenie mobilne w odlegtos$ci maksymalnie 3 m
(10 stop) od urzgdzenia inReach.

3 W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Bluetooth
> Paruj urzadzenie.

4 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w aplikaciji
Earthmate, aby zakonczy¢ proces parowania i konfiguraciji.

Rozpoczecie pracy z urzadzeniem
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Po sparowaniu urzgdzen nastepuje automatyczne ich
potgczenie, jesli urzadzenia sg wigczone i znajdujg sie
w zasiegu.

Aktywowanie urzadzenia

Przed uzyciem urzadzenia inReach Mini nalezy dokonac jego

aktywac;ji.

1 Utworz konto i wybierz subskrypcje ustugi satelitarnej na
stronie explore.garmin.com.

2 Wigcz urzadzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

4 Po wyswietleniu monitu przejdZz w miejsce z nieprzestonietym
widokiem nieba.

5 Poczekaj, az urzgdzenie potaczy sie z siecig satelitarng
Iridium.

UWAGA: Aktywacja urzadzenia moze zajg¢ maksymalnie
20 minut. Urzgdzenie musi wystac i odebrac kilka
wiadomosci, co trwa dtuzej niz wystanie jednej wiadomosci
w trakcie normalnego uzytkowania.

Siec¢ satelitarna Iridium

Urzadzenie musi mie¢ czysty widok nieba, aby przesyta¢
wiadomosci i punkty sledzenia za pomocg sieci satelitarnej
Iridium. Bez czystego widoku nieba urzgdzanie bedzie
podejmowac proby wystania informacji az do czasu odebrania
sygnatéw satelitarnych.

PORADA: Aby uzyskac najlepszg tgcznos¢ z satelitami,
przymocuj urzgdzenie do plecaka lub gérnej czesci ciata.

Testowanie urzadzenia

Urzadzenie nalezy przetestowac w terenie przed uzyciem go
podczas podrozy, aby upewnic sie, ze subskrypcja ustugi
satelitarnej jest aktywna.
W menu gtéwnym wybierz kolejno Narzedzia uzytkowe >
Test ustugi > OK.

Poczekaj, az urzadzenie wysle wiadomosc testowg. Gdy
otrzymasz wiadomos$¢ z potwierdzeniem, urzadzenie jest
gotowe do uzycia.

Synchronizowanie danych inReach

Mozesz zsynchronizowaé dane ze swojego konta
explore.garmin.com . Po edytowaniu swoich danych (kontaktow,
zapamietanych i gotowych wiadomosci SMS), musisz wykonac¢
synchronizacje z urzadzeniem za pomocg strony
explore.garmin.com.

1 Otworz strone explore.garmin.com.

2 Wybierz Plany i urzadzenia.

3 Obok nazwy urzadzenia, wybierz Synchronizuj i aktualizuj.
4 Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Wiadomosci

Urzadzenie inReach Mini wysyta i odbiera wiadomosci SMS za
posrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Wiadomosci mozna
wysta¢ na numer telefonu, adres e-mail lub do innego
urzgdzenia obstugujgcego technologie inReach. Kazda wystana
wiadomos¢ zawiera szczegétowe dane o pozycji.

UWAGA: Zapamietana wiadomos$¢ zawiera wstepnie ustalony
tekst z wczesniej okreslonymi odbiorcami i nalezy ja
skonfigurowac w witrynie internetowej Garmin Explore™.

Wysytanie zapamietanej wiadomosci
Zapamietane wiadomosci to wiadomosci utworzone przez
uzytkownika na stronie explore.garmin.com. Zapamietane
wiadomosci majg wczesniej ustalony tekst i odbiorcow.

1 W menu gtéwnym wybierz Wy$l. zapam. wiad..

2 Wybierz zapamietang wiadomos$¢, a nastepnie wybierz
Wyslij.
PORADA: Mozesz wybra¢ Pokaz szczegoty, aby wyswietli¢
tres¢ i odbiorce gotowej wiadomosci.

Wysytanie wiadomosci SMS
1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.

2 Wybierz Nowa wiadomos¢ > Wybierz Kontakty.
3 Wybierz odbiorcéw z listy kontaktéw i wybierz opcje Gotowe.
4 Wybierz opcje:

» Aby uzy¢ wstepnie napisanej wiadomosci, wybierz opcje
Wyb. gotowa wiadom..

UWAGA: Na stronie Garmin Explore mozna dodawac
oraz edytowac¢ gotowe wiadomosci SMS.

» Aby napisac wtasng wiadomos¢, wybierz opcje Napisz
wiadomos¢.
UWAGA: Aby wybrac¢ opcje autouzupetniania, zacznij
pisac¢ stowo, przytrzymaj OK i uzyj A i ¥, aby przewing¢
opcje.

5 Po napisaniu wiadomosci wybierz kolejno « > Wyslij.

Odpowiadanie na wiadomos¢
1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.
2 Wybierz rozmowe, a nastepnie wybierz Odpowiedz.
3 Wybierz opcje:
» Aby uzy¢ wstepnie napisanej wiadomosci, wybierz opcje
Wyb. gotowa wiadom..
» Aby napisa¢ wtasng wiadomos¢, wybierz opcje Napisz
wiadomosé.
4 Po napisaniu wiadomosci wybierz « > Wyslij.

Publikowanie w serwisach spotecznoscio-
wych
1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.
2 Wybierz Nowa wiadomos¢ > Wybierz Kontakty.
3 Wybierz jedng lub wiecej opcji:
* Aby opublikowaé wpis na koncie Facebook™, wybierz K.
« Aby opublikowaé wpis na koncie Twitter™, wybierz £2.
« Aby opublikowaé wpis na stronie internetowej MapShare™,
wybierz [@.
4 Wybierz Gotowe.
5 Wybierz opcje:
*  Wybierz Napisz wiadomosé¢, aby utworzy¢ nowg
wiadomosé.
*  Wybierz opcje Wyb. gotowg wiadom., aby wybraé
gotowg wiadomos¢.
6 Wybierz Wyslij.

Sprawdzanie wiadomosci

Urzadzenie sprawdza dostepnos¢ nowych wiadomosci

w regularnych odstepach czasu. Satelity informujg o niedawno
wystanych wiadomosciach i urzgdzenie odbiera wiadomosci
przy kolejnym interwale nastuchu. Po wystaniu wiadomosci
urzgdzenie bedzie nastuchiwaé przez 10 minut, a nastepnie co
godzine.

Aktywowanie urzgdzenia
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UWAGA: Urzgdzenie musi by¢ widoczne dla satelity w czasie
nastuchu, aby mogto odebra¢ wiadomosci.

Mozna wymusi¢ sprawdzenie wiadomosci, sprawdzajac je
recznie lub wysytajgc punkt sladu. W trakcie sprawdzania
urzgdzenie tgczy sie z satelitami oraz odbiera wiadomosci
oczekujgce na przestanie do urzadzenia.

Na stronie Sprawdzanie poczty wybierz OK.

Wyswietlanie szczego6téw wiadomosci
1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.

2 Wybierz rozmowe.

3 Wybierz wiadomos$é¢, a nastepnie wybierz OK.

Podréz do pozycji wystania wiadomosci
Wiadomos$¢ odebrana od innego urzadzenia z technologig
inReach moze zawierac¢ informacje o lokalizacji. Po jej
odebraniu mozna nawigowaé do pozycji, z ktérej wiadomosc
zostata wystana.

1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.

2 Woybierz rozmowe z lokalnymi informacjami.
3 Wybierz wiadomos¢.

4 Wybierz kolejno OK > Nawiguj.

Usuwanie wiadomosci

1 Na stronie Wiadomosci wybierz OK.
2 Wybierz wiadomos¢.

3 Wybierz Usun watek.

Kontakty

Mozesz doda¢ kontakty do witryny internetowej Garmin Explore
i zsynchronizowac je z urzgdzeniem. Otworz strone
explore.garmin.com.

Wyswietlanie kontaktu
1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Narzedzia uzytkowe >
Kontakty.

2 Wybierz kontakt, a nastepnie wybierz Pokaz szczegoéty.

Usuwanie kontaktu

1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Narzedzia uzytkowe >
Kontakty.

2 Wybierz kontakt i opcje Usun.

SOS

W sytuacji awaryjnej mozna skorzysta¢ z urzgdzenia inReach
Mini, aby skontaktowa¢ sie z Garmin® International Emergency
Response Coordination Center (IERCC) w celu uzyskania
pomocy. Nacisniecie przycisku SOS powoduje wystanie
wiadomosci do Garmin IERCC, ktére z kolei powiadomi
wiasciwe stuzby ratunkowe o Twojej sytuacji. Mozesz
komunikowac sie z Garmin IERCC w trakcie sytuacji awaryjnej,
oczekujgc na przybycie pomocy. Sygnatu SOS nalezy uzywac
tylko w sytuacji realnego zagrozenia.

Inicjowanie sygnatu SOS
UWAGA: W trybie SOS urzadzenia nie mozna wytgczy¢.
1 Podnies ostone ochronng M z przycisku SOS @.

2 Nacisnij i przytrzymaj przycisk SOS.
3 Poczekaj na odliczanie przed wystaniem sygnatu SOS.

Urzadzenie wysle do stuzb ratunkowych domysing
wiadomos¢ ze szczegotowymi danymi o Twojej pozycji.

4 Odpowiedz na wiadomos$¢ z potwierdzeniem od stuzb
ratunkowych.
Dzieki odpowiedzi stuzby ratunkowe bedg wiedziec, ze
mozesz komunikowac sie ze stuzbami podczas trwania akgji
ratunkowej. Jesli nie odpowiesz, stuzby ratunkowe i tak
rozpoczng akcje ratunkows.

Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana
informacja o pozycji jest co 1 minute przesytana do stuzb
ratunkowych. W celu oszczedzenia energii po pierwszych

10 minutach zaktualizowana informacja o pozyciji jest przesytana
co 10 minut, jesli sie poruszasz, i co 30 minut, jesli sie nie
poruszasz.

Wysylanie wlasnej wiadomosci SMS

Po nacisnieciu przycisku SOS, aby wysta¢ sygnat SOS, mozna
odpowiedzie¢ wtasng wiadomoscig, uzywajac strony SOS.

1 Wybierz Odpowiedz, aby utworzy¢ wiadomos¢ SOS.

2 Po napisaniu wiadomosci wybierz kolejno « > Wyslij.

Dzieki odpowiedzi stuzby ratunkowe bedg wiedzie¢, ze mozesz
komunikowac sig ze stuzbami podczas trwania akcji ratunkowe;j.

Anulowanie sygnatu SOS

Jesli juz nie potrzebujesz pomocy, mozesz anulowac sygnat
SOS po tym, jak zostat on wystany do stuzb ratunkowych.

1 Podnies$ ostone ochronng, nastepnie nacisnij i przytrzymaj
przycisk SOS.

2 Wybierz Anuluj sygnat SOS.

3 Gdy pojawi sig monit o potwierdzenie zgdania anulowania,
wybierz Anuluj sygnat SOS.

Urzadzenie przesle zgdanie anulowania. Gdy otrzymasz
wiadomos¢ z potwierdzeniem od stuzb ratunkowych,
urzadzenie powrdci do normalnej pracy.

Sledzenie

Funkcja sledzenia zapisuje przebytg sciezke. W momencie
rozpoczecia Sledzenia urzgdzenie rejestruje pozycje i co
okreslony interwat aktualizuje linie Sladu. Urzadzenie rejestruje
punkty sledzenia i co okreslony interwat wysytania przesyta je za
posrednictwem sieci satelitarnej. Mozna wyswietli¢ catkowitg
liczbe wystanych punktéw sladu.

PORADA: Mozna dostosowac interwat rejestrowania sledzenia
oraz interwat wysytania $ledzenia, aby wydtuzy¢ czas pracy
baterii. (Ustawienia $ledzenia, strona 5).

UWAGA: Gdy pamie¢ zapisanych sladow jest petna, urzgdzenie
nadpisuje najstarsze punkty sledzenia i zapisuje linie sledzenia
Z mniejszg iloscig szczegotéw.

Kontakty
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Czyszczenie zawartosci dziennika sledzenia
Aby wyczy$ci¢ zawartos¢ dziennika Sledzenia, nalezy rozpocza¢
Sledzenie.

1 Na stronie Sledzenie wybierz OK.
2 Wybierz Wyczys$¢ dziennik.
Zarejestrowany dziennik Sledzenia zostanie usuniety.

Rozpoczynanie sledzenia

Na stronie Sledzenie wybierz OK.
Linia $ledzenia i punkty Sledzenia sg widoczne na stronie
internetowej MapShare, dzieki ktérej znajomi i rodzina mogg
Sledzi¢ Twojg podroz.

Zatrzymywanie sledzenia
1 Na stronie Sledzenie wybierz OK.
2 Wybierz opcje Przerwij sledzenie.

Udostepnianie strony internetowej MapShare

Przed udostepnieniem tgcza do swojej strony internetowej
MapShare innym osobom nalezy aktywowa¢ MapShare
w serwisie explore.garmin.com

1 Na stronie Sledzenie wybierz OK.

2 Wybierz kolejno Wys. przez MapShare > Wybierz
Kontakty.

3 Wybierz odbiorcow z listy kontaktéw lub podaj informacje
kontaktowe odbiorcy.

4 Wybierz Wys. przez MapShare.

System automatycznie dodaje tekst, w tym informacje
o fgczu, na koncu wiadomosci.

Nawigacja

Odbieranie sygnatow z satelitow GPS

Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji nawigacji GPS trzeba
odebrac sygnaly z satelitow.

Po wtaczeniu urzadzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzi¢ dane satelitarne i ustali¢ biezgcg pozycje. Czas
wymagany na odebranie sygnatu z satelitow rézni sie

w zaleznosci od kilku czynnikéw, takich jak odlegtosé od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urzgdzenie jest uzywane pod
gotym niebem oraz tego, jak dtugo urzgdzenie nawigacyjne nie
byto uzywane. Po uruchomieniu urzgdzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnatu z satelitdw moze zajgc¢ kilka
minut.

1 Wiacz urzadzenie.
2 Zaczekaj, az urzadzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnatow satelitarnych moze zajaé¢ do 60 sekund.

3 W razie potrzeby udaj sie w teren otwarty, z dala od wysokich
budynkow i drzew.

Trasy

Trasa sktada sie z szeregu pozycji i prowadzi uzytkownika do
ostatecznego celu podrézy. Trasy mozna utworzy¢ i zapisa¢ na
stronie explore.garmin.com.

Podréz zapisang trasg

Rozpoczecie podrézy aktualizuje strone internetowg MapShare,
dzieki ktorej znajomi i rodzina mogg zobaczy¢ trase, ktorg
podrézujesz.

1 W menu gtéwnym wybierz Nawiguj > Trasy.

2 Wybierz trase, a nastepnie wybierz Nawigu;j.

Odwracanie trasy
Mozna zamieni¢ punkt poczatkowy z punktem kohcowym trasy,
aby pokonac trase w odwrotng strone.

1 W menu gtéwnym wybierz Nawiguj > Trasy.
2 Wybierz trase, a nastepnie Odwréc trase.

Wyswietlanie szczegétow trasy

1 W menu gtéwnym wybierz Nawiguj > Trasy.

2 Wybierz trase.
Wyswietlone zostang szczegoty trasy wraz z liczbg etapow,
diugoscig trasy i datg utworzenia.

Usuwanie trasy
1 W menu gtéwnym wybierz Nawiguj > Trasy.
2 Woybierz trase i opcje Usun.

Punkty trasy

Punkty sg pozycjami zapisanymi przez uzytkownika

w urzgdzeniu. Punkty wskazujg poprzednig i aktualng pozycje
uzytkownika, a takze dokgd zmierza. Tworzenie lub edytowanie
punktu trasy powoduje aktualizacje strony internetowej
MapShare uzytkownika.

Tworzenie punktu
Mozna zapisa¢ aktualng pozycje jako punkt trasy lub utworzyé
wiasne punkty trasy.

1 Wybierz opcje:
» Aby oznaczy¢ biezgcg pozycje jako punkt trasy, wybierz
Zaznacz punkt w menu gtéwnym.

» Aby utworzy¢ wtasny punkt trasy, wybierz Nawiguj >
Punkty > Nowy punkt w menu gtéwnym.

2 W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.

Podrézowanie do punktu
1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Nawiguj > Punkty.

2 Wybierz punkty trasy i Nawiguj.

Edytowanie punktu

1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Nawiguj > Punkty.
2 Wybierz punkty trasy , a nastepnie jedng z opciji:

* Aby zmieni¢ nazwe punktu trasy, wybierz opcje Edytuj
nazwe.

» Aby zmieni¢ symbol punktu trasy, wybierz opcje Edytuj
symbol.

* Aby zmieni¢ wspotrzedne GPS punktu trasy, wybierz
opcje Edytuj wspotrzedne.
3 Podaj nowe informacje i wybierz «/ w razie potrzeby.

Usuwanie punktu
1 W menu gtéwnym wybierz Nawiguj > Punkty.

2 Wybierz punkty trasy i opcje Usun.

Nawigacja z uzyciem funkcji TracBack®

Podczas rejestracji mozesz cofng¢ sie do poczatku swojej
aktywnosci. Funkcja przydaje sie w celu znalezienia drogi
powrotnej do obozu lub poczatku szlaku.

W menu gtéwnym, wybierz kolejno Nawiguj > TracBack

Przerywanie podrézy wyznaczonag trasg
1 Na stronie nawigacji wybierz OK.
2 Wybierz Przerwij nawigacje.

Pozycja
Mozesz wyswietli¢ biezgcg pozycje GPS i wysokos¢ na stronie
Pozycja. Kazda wystana wiadomos¢ zawiera fgcze do Twojej

Nawigacja
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biezacej pozycji. Mozna rowniez wysta¢ szczegotowe informacje
na temat swojej pozycji jako wiadomos¢ tekstows.
Wyswietlanie i udostepnianie aktualnej pozycji

1 Na stronie Pozycja wybierz OK.

2 Wybierz Udostepnij pozycje, aby wysta¢ szczegotowe
informacje na temat swojej pozycji w wiadomosci tekstowe;.

Kompas

Strona kompasu pokazuje kierunek i predkos¢, kiedy jestes
w ruchu.

Pogoda

Urzgdzenie inReach moze wysyta¢ wiadomos¢ z zgdaniem

0 podstawowg, rozbudowang lub morska prognoze pogody.
Mozesz otrzymac prognoze pogody dla aktualnej pozyciji, punktu
na trasie lub wspétrzednych GPS. Otrzymywanie prognoz
pogody powoduje naliczenie optat za przesytanie danych.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie explore.garmin.com.

Dodawanie pozycji dla prognozy pogody
Punkty trasy mozna dodawac jako pozycje prognozy pogody.
1 Na stronie Pogoda wybierz OK.
2 Wybierz opcje Zmien pozycje > Nowa pozycja.
3 Wybierz opcje:
» Aby dodac istniejgcy punkt trasy jako pozycje prognozy
pogody, wybierz punkt trasy.
» Aby utworzy¢ nowy punkt trasy i dodac go jako pozycje
prognozy pogody, wybierz opcje Nowy punkt.

Ustawianie pozyciji dla prognozy pogody
1 Na stronie Pogoda wybierz OK.

2 Wybierz opcje Zmien pozycje.

3 Wybierz pozycje.

Zadanie prognozy pogody

Aby uzyskac¢ najlepsze rezultaty, urzgdzenie powinno mieé

nieprzestoniety widok nieba podczas przesytania zgdania

prognozy pogody.

1 Na stronie Pogoda wybierz OK.

2 Wybierz Aktualizacja.

3 W razie potrzeby wybierz rodzaj prognozy pogody.
UWAGA: Aby uzyska¢ najlepsze rezultaty, nalezy zazadac¢
prognozy morskiej z pozycji znajdujgcej sie daleko od brzegu
i na duzym akwenie.

Urzgdzenie wysyta zgdanie o prognoze. Otrzymanie danych

prognozy pogody moze potrwac kilka minut. Gdy urzgdzenie

zakonczy pobieranie danych, mozna wyswietla¢ prognoze

w dowolnym czasie az do wygasniecia waznosci informaciji

w prognozie. Prognoze mozna réwniez w kazdej chwili

zaktualizowac.

UWAGA: Aktualizacja prognozy wigze sie z optatami za dane

lub dodatkowymi optatami za uzywanie.

Usuwanie pozycji dla prognozy pogody
Przed usunieciem pozyciji dla prognozy pogody ustaw jg
(Ustawianie pozycji dla prognozy pogody, strona 5).

1 Na stronie Pogoda wybierz OK.
2 Wybierz Usun.

Pilot

Mozesz uzyskac dostep do niektérych inReach Mini funkgiji,
korzystajgc z urzadzenia zgodnego z ANT+ technologig
bezprzewodowa, np. fénix® zegarka. Za pomocg pilota mozesz
przeglgdac¢ przychodzgce wiadomosci, wysyta¢ zapamietane
wiadomosci, rozpoczynac i zatrzymywac $ledzenie oraz
inicjiowac¢ i anulowa¢ nadawanie sygnatu SOS.

UWAGA: Nalezy wigczy¢ ANT+ przed sparowaniem urzadzenia
(ANT+ Ustawienia, strona 6).

Zuzycie danych i historia

Wyswietlanie zuzycia danych

Mozna wyswietli¢ liczbe wiadomosci, zapamigtane wiadomosci
oraz punkty $ladu wystane w trakcie biezacego cyklu
rozliczeniowego. Mozna rowniez wyswietli¢ szczegbétowe
informacje na temat biezgcego planu danych i sprawdzic¢
dostepnos¢ aktualizacji planu danych. Licznik zuzycia danych
jest automatycznie zerowany na poczatku kazdego nowego
okresu rozliczeniowego.

W menu gtéwnym wybierz kolejno Narzedzia uzytkowe >
Zuzycie danych.

Resetowanie licznika zuzycia danych
Klienci biznesowi moga resetowac licznik zuzycia danych w celu
monitorowania uzycia danych.

W menu gtéwnym wybierz kolejno Narzedzia uzytkowe >
Zuzycie danych > Zeruj licznik.

Dostosowywanie urzgdzenia

Ustawienia wyswietlania
W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja > Wyswietlanie.
Jasnosé¢: Umozliwia regulacije jasnosci podswietlenia.

Limit czasu: Umozliwia regulacje czasu dziatania
podswietlenia.

Ustawienia sledzenia
W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Sledzenie.

Interwal wysyt.: Umozliwia ustawienie czestotliwosci
zapisywania przez urzgdzenie punktéw sledzenia oraz
przesytania ich za posrednictwem sieci satelitarnej, gdy
uzytkownik sie porusza.

Interwat rejes.: Umozliwia ustawienie czestotliwosci
rejestrowania pozyciji i aktualizacji linii $ladu w pamieci.

Autom. slad: Umozliwia rozpoczynanie sledzenia po
uruchomieniu urzadzenia.

Wydt. sledzenie: Pozwala ustawi¢ przetgczanie urzgdzenia
w tryb uspienia pomiedzy punktami sledzenia, aby wydtuzy¢
czas pracy baterii. Tryb uspienia powoduje wytgczenie
bezprzewodowej technologii Bluetooth, szczegétowych linii
$ladu i sprawdzania wiadomosci.

Interwat bezruchu: Umozliwia ustawienie czestotliwosci
zapisywania przez urzadzenie punktow sledzenia oraz
przesytania ich za posrednictwem sieci satelitarnej, gdy
uzytkownik sie nie porusza. Ta funkcja jest dostepna
wytgcznie dla klientéw biznesowych z subskrypcjg planu
bajtowego.

Sledz. seriami: Podczas $ledzenia mozna ustawié
w urzgdzeniu tworzenie i wysytanie szczegotowej linii $ladu,
ktéra pozwala pokaza¢ najdoktadniejszg pozycje
uzytkownika. Mozna wybrac ilo§¢ danych do wykorzystania,
a urzagdzenie utworzy najwiekszg mozliwg liczbe punktow
Sledzenia. Ta funkcja jest dostepna wytgcznie dla klientow
biznesowych z subskrypcjg planu bajtowego.

Pogoda
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BluetoothUstawienia
W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Bluetooth.
Stan: Wtacza bezprzewodowg technologie Bluetooth.

Paruj urzadzenie: Lgczy urzgdzenie z kompatybilnym Bluetooth
urzgdzeniem mobilnym. Ustawienie pozwala uzywaé
Bluetoothpotgczonych funkcji przy uzyciuEarthmate aplikacji.

Zapomnij urzgdzenie: Powoduje usuniecie potgczonych
urzadzen z listy urzgdzen mobilnych, z ktérymi mozna
nawigzac potgczenie. Ta opcja jest dostepna jedynie po
sparowaniu urzgdzenia.

Paruj ponownie: Ponownie przeprowadza proces parowania.
Ta opcja jest dostepna jedynie po sparowaniu urzadzenia.

ANT+ Ustawienia

Wigczenie tej opcji, ANT+ pozwoli uzyskac dostep do niektorych
funkcji inReach Mini za pomocg innego zgodnego urzadzenia
(Pilot, strona 5).

W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja > ANT+.
Stan: Wiacza i wylgcza technologie ANT+
Weryfikacja: Umozliwia weryfikacje uzytkownika, aby
komunikowac sie z bezprzewodowym urzgdzeniem.
Nr urzadzenia: Numer urzgdzenia dla kanatu ANT+.

Zweryfikow. urzadz.: Wyswietla liste zweryfikowanych
urzgdzen, z ktérymi moze podtgczy¢ sie urzgdzenie.

Ustawienia wiadomosci

W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja >
Wiadomosci.

Dzw. do przecz.: Urzadzenie odtwarza dzwigki, dopdki nie
przeczytasz nowych komunikéw. Ta funkcja przydaje sie
w hatasliwym miejscu.

Adaptacyjne sprawdzanie poczty: Jesli to ustawienie jest
wigczone, urzgdzenie odstuchuje czesciej odpowiedzi na
wystang wiadomos¢ przez dziesie¢ minut. Jesli odbiorca
odpowie szybko, mozesz otrzymaé¢ odpowiedz przed
kolejnym zaplanowanym interwatem nastuchu. Ta funkcja
jest zawsze wigczona na kontach klientéw indywidualnych
i biznesowych z planem Flex. W przypadku planéw

bajtowych mozna jg wytgczy¢, aby zmniejszy¢ zuzycie baterii.

Ustawienia dzwiekéw

W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja > Dzwigki.

Wycisz wszystko: Wycisz wszystkie dzwieki w urzadzeniu
Gtosnos¢: Ustaw poziom gtosnosci.

Wiad. otrzymana: Ustawa dzwigk otrzymywania wiadomosci.
Wiadom. wystana: Ustawia dzwiek wysytania wiadomosci.
Alert krytyczny: Ustawia dzwiek alertu krytycznego.

Wylacz: Ustawia dzwiek wytgczania urzgdzenia.

Ustawienia czasu

W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Czas.

Format czasu: Pozwala ustawi¢ 12- lub 24-godzinny format
wyswietlania czasu.

Strefa czasowa: Pozwala ustawic¢ strefe czasowa dla
urzgdzenia.

Czas letni: Ustawia urzadzenie w celu zmienienia czasu na
czas letni. To ustawienie jest niedostepne w przypadku
ustawienia pozycji Strefa czasowa na tryb Automatycznie.

Ustawienia jednostek

UWAGA: Nie nalezy zmienia¢ formatu pozycji, ani systemu
wspotrzednych uktadu odniesienia, chyba ze jest uzywana mapa
lub wykres, ktére wymagajg uzycia innego formatu pozyc;ji.

W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Jednostki.

Wspotrzedne: Pozwala ustawi¢ format stosowany do pozyciji
wspotrzednych geograficznych.

Ukt.odn.: Pozwala ustawi¢ uktad wspoétrzednych zastosowany
do mapy.

Predk./dystans: Pozwala ustawi¢ jednostke pomiaru odlegtosci.

Predkos¢ wiatru: Pozwala ustawi¢ jednostke pomiaru
predkosci wiatru.

Temperatura: Pozwala ustawi¢ jednostki temperatury na
stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).

Cisnienie: Pozwala ustawi¢ jednostki cisnienia.

Namiar: Przestawia wskaznik pétnocy na kompasie na
geograficzng lub magnetyczng poétnoc.

Automatyczne wylaczanie urzadzenia
Ustawienie Automat. wyt. powoduje automatyczne wytgczenie
urzgdzenie po 30 sekundach, gdy nie jest podigczone do
zasilania zewnetrznego.

1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Zasilanie.
2 Wybierz kolejno Automat. wyt. > Wigczono.

Zmiana jezyka urzadzenia
1 W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Jezyk.
2 Wybierz jezyk.

Dodawanie informaciji o wiascicielu

1 W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja > Inf.
o wilascicielu.

2 Wybierz OK, wprowadz informacje i wybierz /.

Informacje o urzadzeniu

Pomoc techniczna i aktualizacje

IdZz do explore.garmin.com, aby uzyskac tatwy dostep do ustug
dotyczgcych inReach urzgdzen.

* Rejestracja produktu
» Aktualizacje oprogramowania uktadowego
*  Woysytanie danych i synchronizowanie urzgdzenia z kontem

Mocowanie adaptera na stelazu
1 Usun krétkg $rube @ z paska do karabifnczyka @.

<’

2 Przymocuj adapter mocowany na stelazu @ z tytu
urzgdzenia za pomocg diugiej $ruby @ dotgczonej do
zestawu.

PORADA: Adapter mocowany na stelazu dopasowuje sie do

paska do karabinczyka. Adapter mozna przymocowac do
paska lub usungc¢ pasek.

Informacje o urzadzeniu
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Przypiecie urzadzenia do smyczy
1 Przetéz petelke smyczy przez otwér w urzgdzeniu.

2 Przeldz drugi koniec smyczy przez petelke i mocno zaciagnij.

3 Jesli jest to konieczne, przypnij smycz do ubrania lub plecaka
w celu uwigzania go podczas wykonywania czynnosci.

Blokowanie i odblokowywanie przyciskow
Przyciski mozna zablokowa¢, aby zapobiec ich przypadkowemu
nacisnieciu.

1 Wybierz kolejno () > Zablokuj ekran.

2 Wybierz kolejno () > Odblokuj , aby odblokowa¢ przyciski.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
urzadzenia

NOTYFIKACJA

Nie nalezy uzywa¢ chemicznych srodkéw czyszczacych,
rozpuszczalnikéw ani srodkéw odstraszajgcych owady,
poniewaz mogg one uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywac urzgdzenia w miejscach, w ktérych
wystepujg ekstremalne temperatury, gdyz grozi to jego trwatym
uszkodzeniem.

Urzadzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Moze pozosta¢ zanurzone w wodzie na gtebokosci
1 m przez 30 minut. Przedtuzone zanurzanie urzadzenia moze
spowodowac jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urzadzenia
nalezy je wytrze¢ i pozostawi¢ do wyschnigecia, nim rozpocznie
sie jego uzywanie lub tadowanie.

Po kontakcie z wodg chlorowang lub stong nalezy doktadnie
umy¢ urzgdzenie pod biezacg woda.

Czyszczenie urzadzenia
1 Przetrzyj urzadzenie $ciereczka zwilzong tagodnym
roztworem czyszczgcym.

2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urzgdzenie poczekaj, az zupetnie wyschnie.

Zrédta dodatkowych informacji

Wiecej informacji na temat niniejszego produktu mozna znalez¢
na stronie internetowej Garmin.

» Aby zapoznac¢ sie z dodatkowymi instrukcjami obstugi
i artykutami oraz pobra¢ aktualizacje oprogramowania,
odwiedz strone internetowg support.garmin.com.

» Odwiedz strone buy.garmin.com lub skontaktuj sie
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriéw i czesci zamiennych.

Rozwigzywanie probleméw

Maksymalizowanie czasu dziatania baterii
*  Wigcz ustawienie Wydt. sledzenie (Ustawienia Sledzenia,
strona 5).

» Skré¢ czas podswietlania ekranu (Ustawienia wyswietlania,
strona 5).

* Obniz wartos¢ trasylnterwat rejes. i Interwat wysyt.
(Ustawienia $ledzenia, strona 5).

»  Whylgcz Bluetoothtechnologie bezprzewodowg
(BluetoothUstawienia, strona 6).

»  Wytacz ANT+ technologie bezprzewodowg (ANT+
Ustawienia, strona 6).

Resetowanie urzadzenia

Jesli urzadzenie przestanie reagowac, konieczne moze by¢ jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunigcia zadnych danych ani
ustawien.

1 Przytrzymaj © dopdki urzadzenie sie nie wytaczy.
2 Przytrzymaj O, aby wigczy¢ urzadzenie.
Przywracanie wszystkich domysinych ustawien
Istnieje mozliwosc¢ przywrdcenia ustawien fabrycznych.

UWAGA: Spowoduje to usuniecie wszystkich informacji
wprowadzonych przez uzytkownika.

W menu gtéwnym wybierz kolejno Konfiguracja > Opcje
przywracania > Przywro¢ domysine.

Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

Mozesz zobaczy¢ numer IMEI, wersje oprogramowania,
informacje prawne, umowe licencyjng i inne informacje
dotyczgce urzagdzenia.

1 W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja.

2 Woybierz Infor. o urzadzeniu.

Wyswietlanie informacji dotyczgcych zgodnosSci i przepisow
zwigzanych z e-etykietami

Etykieta dla tego urzadzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna moze zawiera¢ informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodnosci, a takze odpowiednie informacje na temat
produktu i licenciji.

1 W menu gtéwnym wybierz Konfiguracja.

2 Woybierz Infor. o urzadzeniu.

3 Wybierz Informacje prawne.

Moje urzadzenie wyswietla nieprawidiowy jezyk

Jesli w urzadzeniu zostat wybrany przypadkowo nieprawidtowy
jezyk, mozna go zmienic.

1 Na stronie gtéwnej wybierz OK

2 Przewin w dét do ostatniego elementu na liscie i go wybierz.
3 Przewin w dét do dziesigtej pozycji na liscie i wybierz ja.

4 Wybierz jezyk.

tadowanie urzadzenia

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, nalezy catkowicie osuszy¢ port USB,
antene komunikatow pogodowych i obszary wokét nich przed
rozpoczeciem tadowania lub podtgczeniem do komputera.

Informacje o urzadzeniu


http://support.garmin.com
http://buy.garmin.com

UWAGA: Urzgdzenie nie bedzie sie fadowac, jesli temperatura
otoczenia bedzie poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 8).

1 Unies pokrywke zabezpieczajgcg @.

GARMIN
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2 Podtacz mniejszg wtyczke przewodu zasilajgcego do portu
USB ® w urzadzeniu.

3 Podtgcz druga wtyczke przewodu zasilajgcego do
odpowiedniego zrédta zasilania.

4 Catkowicie nataduj urzadzenie.

Oszczedzanie energii podczas tadowania urzadzenia
Mozesz wytgczy¢ funkcje urzgdzenia podczas tadowania.

1 Podiacz urzadzenie do zewnetrznego Zrédta zasilania.

2 Naci$nij i przytrzymaj przycisk zasilania az do wytgczenia
ekranu.

Urzgdzenie przejdzie w tryb niskiego poboru mocy
i tadowania baterii, a nastepnie pojawi sie wskaznik baterii.

3 Catkowicie nataduj urzadzenie.

Dane techniczne

Typ baterii Whbudowana bateria litowo-jonowa
Pojemnos¢ baterii 1,250 mAh
Klasa wodoszczelnosci IEC 60529 IPX7?

Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Zakres temperatury tadowania | Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)

Czestotliwosc¢/protokét bezprze- | 1,6 GHz przy 31,7 dBm (nominalna)
wodowy 2,4 GHz przy 5 dBm (nominalna)

Informacje o baterii
Czas dziatania baterii zalezy od ustawien, takich jak ustawienia
trasy lub komunikatéw okreséw kontroli.

Czas dziatania baterii Tryb

Do 35 godz. 10-Minutowa trasa z 1-sekundowg rejestracjg
interwatu

Do 90 godz. Domysiny 10-minutowy tryb $ledzenia interwa-
fowego

Do 24 dni Tryb wydtuzonego sledzenia z przesytaniem
danych co 30 min

Do 1 roku Wytgczone

1 Urzadzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na gteboko$é do
1 metra, na czas do 30 minut. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
www.garmin.com/waterrating.
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